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        Котел
Твердопаливний
        250 кВт

Котельня. Принципова схема

t°

8

Запобіжний клапан 1 1/4"  2.5 бар

Твердопаливний котел Стожари 250 кВт

 Клапан автоматичної підпитки

 Термометр 1/2

 Горизонтальний зворотній клапан міжфланцевий (пелюстковий) DN 65, мм

 Зворотній клапан фланцевий DN 40, мм

 Фільтр грубої очистки фланцевий DN 40, мм

 Зворотній клапан 1 1/4

 Розширювальний бак 300 л

 Спускник повітря 1/2

 Тепловий акамулятор 4000 л

 Гідравлічна стрілка

 Розподільчий колектор

 Насос циркуляційний ВРН 120/250.40Т

 Фільтр грубої очистки  1 1/4
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Схема системи опалення на плані І-го поверху (1:100)
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Специфікація обладнання до схеми котельні
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ІV  Прокладання трубопроводів у підлозі (1:10)

Покриття підлоги

Цементна стяжка

 Трубопровід поліпропіленовий Ø20х2,8

З.б.панель перекриття

Кріплення

Гідроізоляція
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Специфікація до прокладання трубопроводів у підлозі

ІІ (Див аркуш 4 )

ЛистСтадія Листів
ДатаПідпис№ докум.Арк.Зм.

Розробив
Перевірив

Кіт Юрій Т.
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  ВНТУ гр ТГ-15 сп  (з/в)

Система  опалення

Реконструкція системи опалення, водопостачання та

вентиляції АПК з надбудовою в с. Якушинці Вінницької обл.

08-12.ДП.009.01.000.ОВ

Петрусь В.В.

Схема системи опалення на плані І-го поверху (1:100);
Котельня. Принципова схема;
Прокладання трубопроводів у підлозі
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Н.контр.
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I - Схема підключення радіатора (1:10)

Специфікація обладнання1047
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№ п/п Найменування

Кран Маєвського

Клапан термостатичний

радіаторний Dafoss RA - n

Заглушка

Вентиль радіаторний

зворотній Danfoss RLV -S

Радіатор сталевий панельний

Elex 22х500х800

15
0Рівень підлоги

I

Схема системи опалення на плані ІІ-го поверху (1:100) Схема системи опалення на плані ІІІ-го поверху (1:100)
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Схема системи опалення на плані ІІ поверху (1:100)

Схема системи опалення на плані ІІІ поверху (1:100)

Схема підключення радіатора (1:10)

ЛистСтадія Листів
ДатаПідпис№ докум.Арк.Зм.

Розробив
Перевірив

Кіт Юрій Т.

2 10

  ВНТУ гр ТГ-15 сп  (з/в)

Система  опалення

Реконструкція системи опалення, водопостачання та

вентиляції АПК з надбудовою в с. Якушинці Вінницької обл.

08-12.ДП.009.02.000.ОВ

Петрусь В.В. ДП

Н.контр.

Рецензент

Затвердив

Бойлер непрямого
нагріву 80 л

Бойлер непрямого
нагріву 80 л

4.000

4.000
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Аксонометрична схема системи опалення І поверх, гілка №1 (1:100)
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опалення (І, ІІ та ІІІ поверхів) (1:100)

ЛистСтадія Листів
ДатаПідпис№ докум.Арк.Зм.

Розробив
Перевірив

Кіт Юрій Т.
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  ВНТУ гр ТГ-15 сп  (з/в)

Система  опалення

Реконструкція системи опалення, водопостачання та

вентиляції АПК з надбудовою в с. Якушинці Вінницької обл.

08-12.ДП.009.03.000.ОВ

Петрусь В.В. ДП

Н.контр.

Рецензент

Затвердив

+7.900

+3.900

+0.700

+3.900

+0.000
+0.000

+3.900

+0.000



Запобіжний клапан 1 1/4"  2.5 бар

Твердопаливний котел Стожари 250 кВт

 Клапан автоматичної підпитки

 Термометр 1/2

 Горизонтальний зворотній клапан міжфланцевий (пелюстковий) DN 65, мм

 Зворотній клапан фланцевий DN 40, мм

 Фільтр грубої очистки фланцевий DN 40, мм

 Зворотній клапан 1 1/4

 Розширювальний бак (опалення) 300 л

 Спускник повітря 1/2

 Тепловий акамулятор 4000 л

 Гідравлічна стрілка

 Розподільчий колектор

 Насос циркуляційний ВРН 120/250.40Т

 Фільтр грубої очистки  1 1/4

Манометр з трьохходовим краном 1/2

 Датчик температури погружний IMIT

 Шаровий кран з фланцями DN 40

 Шаровий кран з 11/4

Шаровий кран з фланцями DN 50

 Шаровий кран з фланцями DN 65

Специфікація обладнання до схеми котельні
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 Датчик температури Pt 1000
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 Кран для зливу

 Насос циркуляційний А 80/180 ХМ
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Схема розміщення обладнання та

трубопроводів в котельній. План +0.000 (1:50)

Б-Б - Схема розміщення обладнання та трубопроводів в котельній (1:50)
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  ВНТУ гр ТГ-15 сп  (з/в)

Система  опалення

Реконструкція системи опалення, водопостачання та

вентиляції АПК з надбудовою в с. Якушинці Вінницької обл.

08-12.ДП.009.04.000.ОВ

Петрусь В.В. ДП

Н.контр.

Рецензент

Затвердив
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Схема розміщення обладнання та трубопроводів в

котельній (1:50);

 Схема підключення до розподільчого кол. (1:50);
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ЛистСтадія Листів
ДатаПідпис№ докум.Арк.Зм.

Розробив
Перевірив

Кіт Юрій Т.

5 10

  ВНТУ гр ТГ-15 сп  (з/в)

Реконструкція системи опалення, водопостачання та

вентиляції АПК з надбудовою в с. Якушинці Вінницької обл.
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Схема ГВП та ХВП на плані ІІ та ІІІ поверхів (1:100)

Схема обвязки бойлера ECO 80 (1:50)
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  ВНТУ гр ТГ-15 сп  (з/в)

Реконструкція системи опалення, водопостачання та

вентиляції АПК з надбудовою в с. Якушинці Вінницької обл.

08-12.ДП.009.06.000.ВК

Петрусь В.В. ДП

Н.контр.

Рецензент

Затвердив

Система гарячого та
холодного водопостачання
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Схема системи гарячого та холодного

водопостачання на плані ІІ-го поверху (1:100)

Схема системи гарячого та холодного

водопостачання на плані ІІІ-го поверху (1:100)
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ІІІ - Схема обв`язки бойлера ECO 80 (1:50)

Комбінований бойлер непрямого нагріву 80л з одним змієвиком

Шаровий кран 1/2"   НВ

Кран для зливу 1\2" НВ

Фільтр грубої очистки 1/2"

 Зворотній клапан 1\2"

Рецеркуляційний насос UP 15 Bp

Специфікація обладнання до
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  ВНТУ гр ТГ-15 сп  (з/в)

Реконструкція системи опалення, водопостачання та

вентиляції АПК з надбудовою в с. Якушинці Вінницької обл.
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 Схема загальнообмінної припливної та витяжної
системи вентиляції на плані І-го поверху (1:100)

307.98 м²
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Аксонометрична схема загальнообмінної припливної системи
вентиляції офісних приміщень №101, 102  (1:100)
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приміщень №105, 109  (1:100)
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приміщень №203, 205  (1:100)
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Аксонометрична схема загальнообмінної
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приміщень № 209  (1:100)Аксонометрична схема загальнообмінної

припливної системи вентиляції офісних
приміщень №302, 309  (1:100)
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25
0x

40
0

40
0x

50
0

50
0x

50
0

50
0x

60
0

50
0x

60
0

25
0x

40
0

40
0x

50
0

50
0x

50
0

50
0x

60
0

50
0x

60
0

25
0x

40
0

40
0x

50
0

50
0x

50
0

25
0x

40
0

40
0x

50
0

50
0x

50
0

50
0x

60
0

50
0x

60
0
Дифузор ДП
    250х400

Решітка ОНФ
    250х400

11991491409014911588

+3.500

90
7

77
7

250x400

250x400250x400

250x400

250x400

250x400250x400

250x400

250x400

250x400

92
8

14
74

81
3

14
96

23
01

902
6341

3805

81
3



ЛистСтадія Листів
ДатаПідпис№ докум.Арк.Зм.
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Кіт Юрій Т.
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  ВНТУ гр ТГ-15 сп  (з/в)

Реконструкція системи опалення, водопостачання та

вентиляції АПК з надбудовою в с. Якушинці Вінницької обл.
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 Схема загальнообмінної припливної та витяжної
системи вентиляції на плані ІІІ-го поверху (1:100) Схема загальнообмінної припливної та витяжної

системи вентиляції на плані ІІ-го поверху (1:100)

17880

+8.200

Дросель
клапан
    500х600Дросель

клапан
    500х600

250x400
L=14581

400x500
L=29162

500x500
L=43743

250x400
L=14585

400x500
L=29166

500x600
L=58328

500x500
L=43747

500x600
L=7290 9

500x600
L=5832 4

Решітка ОНФ
    250х400

+3.500

Komfovent verso P 40

+8.200

600x800
L=1312510

Запірний клапан
600х800

Решітка ОНФ
    250х400

Решітка ОНФ
    250х400

Решітка ОНФ
    250х400

Решітка ОНФ
    250х400Решітка ОНФ

    250х400

Решітка ОНФ
    250х400

Решітка ОНФ
    250х400

Аксонометрична схема загальнообмінної
витяжної системи вентиляції офісних приміщень
№105, 109  (1:100)

200x400
L=11521

400x400
L=23042

500x500
L=34563

500x500
L=57605

200x400
L=11526

500x500
L=2304 7

600x500
L=8097 8

Дросель
клапан
    500х500

+3.500

Аксонометрична схема загальнообмінної
витяжної системи вентиляції офісних
приміщень №203, 205  (1:100)

500x500
L=46084

+8.200

Komfovent verso P 40

+8.200

Решітка ОНФ
    200х400

Решітка ОНФ
    200х400

Решітка ОНФ
    200х400

Решітка ОНФ
    200х400

Решітка ОНФ
    200х400

Решітка ОНФ
    200х400

Решітка ОНФ
    200х400

Дросель
клапан
    500х600

Дросель
клапан
    500х500

250x400
L=1456

400x500
L=29162

250x400
L=14584

400x500
L=29165

500x600
L=58327

500x500
L=43746

600x800
L=131259

500x600
L=7290 8

500x500
L=4374 3

+3.500

Аксонометрична схема загальнообмінної
витяжної системи вентиляції офісних
приміщень № 209  (1:100)

Komfovent verso P 40

+8.200

Решітка ОНФ
    250х400

Решітка ОНФ
    250х400

Решітка ОНФ
    250х400

Решітка ОНФ
    250х400

Решітка ОНФ
    250х400

Решітка ОНФ
    250х400

Решітка ОНФ
    250х400

Запірний клапан
600х800

+8.200

300x500
L=21247

400x500
L=28328

400x500
L=35409

300x500
L=21243

250x400
L=1416 2

250x200
L=7081

400x600
L=637510

Дросель
клапан
    500х500

+3.500
250x200
L=7085

250x400
L=14166

400x500
L=2832 4

Аксонометрична схема загальнообмінної
витяжної системи вентиляції офісних
приміщень №302, 309  (1:100)

+8.200

Komfovent verso P 40

+8.200

Решітка ОНФ
    200х250

Решітка ОНФ
    200х250

Решітка ОНФ
    200х250

Решітка ОНФ
    200х250Решітка ОНФ

    200х250

Решітка ОНФ
    200х250

Решітка ОНФ
    200х250

Решітка ОНФ
    200х250

+3.500
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0x
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0

Схема систем вентиляції на плані ІІ та ІІІ
поверхів (1:100); Аксонометричні схеми
витяжної вентиляції І, ІІ та ІІІ поверхів;
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0
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0
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0
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0x
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0

Дифузор ДП
    250х400

Решітка ОНФ
    250х400
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План горища (1:100); схеми вузлів

вентиляційних агрегатів

ЛистСтадія Листів
ДатаПідпис№ докум.Арк.Зм.

Розробив
Перевірив

Кіт Юрій Т.

9 10

  ВНТУ гр ТГ-15 сп  (з/в)

Реконструкція системи опалення, водопостачання та

вентиляції АПК з надбудовою в с. Якушинці Вінницької обл.

08-12.ДП.009.09.000.ОВ

Петрусь В.В. ДП

Н.контр.

Рецензент

Затвердив

Система вентиляції

300 м2 

59
0

12
67

6

56
10

58
80

55
20

60
50

59
95

14
40

24
80

55
90

26
90

41
84

5

6060

23830

38
0

30
14

5

59
0

1 7

А

В

Б

Е

Д

Г

Ж

И

К

Е1

307.98 м²

59
0

59
0

11860

3131 1870 2400 4819

12220
2 64 53

План горища (1:100)

Кріплення горизонтальних
повітропроводів (1:5)

№ позиц. Найменування

Одиниця

виміру

Кількість

1

2

3

4

5

6

Цементно-піщаний розчин м³ 0.0011

Шайба М16 шт 4

Гайка М16 шт 4

Теплоізоляція пінотекс,  δ= 5 мм м²

в
перерізі

3,2

Шпилька М16, l = 0,59 м шт 2

Монтажна рейка, l = 0,750 м шт 1

500

 620

 750

25
0

 3
0

 2
90

 100

 5
5

 550  100

2

3

4

5

6

1

59
0

Повітропровід

Фланці

Гумова прокладка

Болт

Фланцьове з'єднання
повітропроводів (1:3)

9

34

Специфікація до горизонтальних повітропроводів

Повітряний клапан
EFD Ø250

Дюбель латунний

розжимний (Нр240кг)

Дюбель латунний

розжимний (Нр240кг)

(Байпасс)

Турбовикид

Решітка Combi
СVVX 315

Дюбель латунний

розжимний

Дюбель латунний

розжимний

Віброгасник
VDM 2000

Повітропровід із тонколистової
оцинкованної  сталі δ=1мм

перерізом 500х250 (h)
(приток)

Конструкція підвісної

 стелі

Шпилька М8

L=250мм

Гайка

Контргайка

Шпилька М8

L=250мм

Гайка

Контргайка

Конструкція підвісної

 стелі

Кріплення припливно-витяжного агрегату Komfovent

Verso P-40-M5  (1:10)

В

Повітропровід із тонколистової
оцинкованної  сталі δ=1мм

(витяжка)

 В-В (1:10)

Конструкція підвісної

 стелі

Приток 250х170

Дюбель латунний

розжимний (Нр240кг)

Дюбель латунний

розжимний (Нр240кг)

Витяжка 320х110

Шпилька М8

L=250мм

Гайка

Контргайка

Монтажна

петля

Монтажна

петля

Шпилька М8

L=250мм

Гайка

Контргайка

Припливно-витяжний агрегат
Komfovent Verso P-40-M5

Монолітна з/б плита

 перекриття

Зовнішня цегляна
 стіна δ=510мм

Цегляна

 стіна δ=380мм

Монолітна з/б плита

 перекриття

В

Припливно-витяжний агрегат
Komfovent Verso P-40-M5

  Komfoven Verso
 P40-M5

  Komfoven Verso
 P40-M5

  Komfoven Verso
 P40-M5

  Komfoven Verso
 P40-M5

  Komfoven Verso
 P40-M5

5272

2500

25
00

40
6



Календарний план виконання робіт

1 2 3 4

1 5 10 15 25

  травень, червень 2016 року
  №
П/П

Найменування робіт
Шифр

ресурсу

Норма

часу

люд/год

Одиниці

Вимір.

Об'єми

робіт

Трудомі-

сткість

люд/дні

Склад бригад

К
-
т
ь

Л
ю
д
е
й

К
-
т
ь

б
р
и
г
а
д

1

2

3

4

5

7

8

13

2,1 m 2 1 1(16)

0,5(1)

1,5(8)

1,5(8)

0.5(8)

3,5(8)

100кВт96,92 8

100 м

2

Доставка основного, допоміжного обл.
та матеріалів на робочий майданчик

Пробивка бороз в бетонних
конструкціях шириною до 50 мм

9

10

11

1,64 1100м 1

12

89,9 1шт

112,4 100  м 416

1,5(1)

1(3)

2(8)

58,54

30Т
р
и
в
а
л
.

д
н
і
в

46-32-2

100м

18-1-5 45,25 1шт

18-10-6

5,95 1шт

24,5 1шт

18-13-2 26,73 26,7

18-21-4 14,95

1,2

0,5

14,6

11,2

5,6

1,48

3

15

154,5

17,8

10,8

4,6

2

2

1

0,64

1

2

1

8

0,8

11

1,47

28

27

28

28

11

13

28

28

1

05

1,5

1,5

1,5

0,5

1,5

3,5

2

9

2,5

135,6

18-2-1

16-14-12

46-36-1

1

35 40 45

Пробивання гнізд та отворів
в цегляних стінах

6 1(3)

Встановлення твердопаливного
котла потужністю до 250 кВт

16-11-2 82,49 100м 30,3 13 1

14

15

16

17

18

Розмітка місць прокладання
трубопроводів

Опалення

5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 2930 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 1619 20 21 22 2326 27 28 2930

20

Прокладання трубопроводів опалення
із сталевих труб  до Ø80

Обвязування вузла нагріву

Влаштування розширювальних баків

Влаштування теплового акумулятора

Встановлення циркуляційних насосів

Встановлення фільтрів до Ø50

Прокладання трубопроводів опалення
із поліпропіленових труб  до Ø40

Встановлення розподільчого
колектора

Монтаж радіаторів

Встановлення вентилів, засувок, клапанів
зворотніх, кранів прохідних на трубопроводах
диаметром до 80мм
Встановлення контрольно-
вимірювальної приладів

Ізолювання трубопроводів до Ø80мм

Гідравлічне випробування
трубопроводів системи

Зароблення отворів, гнізд та
борозд

Вентиляція

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

6

Доставка і складування матеріалів
та виробів для системи вентиляції

Покладання повітропроводів із оцинкованої
сталі периметром до 2400 мм

Встановлення повітророзподілювачів

Встановлення дефлекторів до 400 мм

Вузли проходу витяжних вентиляційних
трубопроводів

Встановлення шумоглушників
вентиляційних, установок пластинчатих

Встановлення кронштейнів під
вентиляційне обладнання

Встановлення вентиляторів

Встановлення калориферів

Встановлення припливно-витяжної машини

Випробування системи

Водопостачання

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

Доставка і складування матеріалів
         та виробів для системи водопостачання

Пробивка бороз в бетонних
конструкціях до 50 см²

Розмітка місць прокладання
трубопроводів

Встановлення приладів
пом`якшення води
Встановлення бойлерів непрямого
нагріву
Встановлення циркуляційних
насосів
Прокладання поліпропіленових
трубопроводів ГВП та ХВП до Ø32х4,4

Гідравлічне випробовування
трубопроводів системи

Встановлення вентилів, засувок, клапанів
зворотніх, кранів прохідних на трубопроводах
діаметром до 32 мм

Вивезення деталей та обладнання
з місця монтажу

18-6-2

16-15-2

18-22-5

26-23-1

16-29-1

46-33-5

Е1-1-1

46-29-6

20-3-11

20-10-8

20-23-2

16-29-2

20-27-2

20-31-2

20-32-1

20-35-1

20-42-1

20-51-1

Е1-1-1

16-13-2

16-23-1

16-14-1

Е 1-1-1

1шт

1шт

1шт2,41

0,2

1,6

8,22

124,11

2,1

100шт83,87

100м²156,06

1шт2,26

1шт5,34

56,78

1,31

100кг8,53

6,21

1шт8,28

1шт68,71

100м8,22

т2,1

1шт8,34

1шт3,21

т2,1

1 комплект

100м

100м

м³

т

10шт

1шт

1шт

1,64 100м46-36-1

100 м58,5446-32-2

18-13-2 26,73 1шт

112,4 100  м16-14-12

16-15-2 1шт2,41

11

26-23-1 1,6 100м

16-29-1 8,22 100м

Ізолювання трубопроводів до Ø32мм

16-14-16

18-10-2

72,3

0,5

2,2

11,3

31

5,9

0,12

7,9

60

60

2,5

5

9

5

5

5

7,8

0,35

0,4

0,4

2

3

6

1,85

32

1,85

1,85

0,1

0,24

1

11

11

2

1,5

1,5

154

16,9

40

18

1

17,7

4,58

5

42

8

0,1

0,025

2,9

2

1,1

20

25,9

9,64

0,3

1,8

0,1

Водій - 1; Монтажники:
3р-4; 4р-4; 5р-4; 6р-4;

1,5(7)

9(16)

2,5(8)

6,5(8)
3,5(8)

0,5(1)

0,5(4)

1(11)

4,5(16)

0,5(16)

0,5(1)

9,5(16)

2(8)

5(8)

2,5(8)

0,5(2)

1,5(10)

0,5(6)

0,5(5)

3(16)

1(8)

0,1(8)

0,5(6)

1(2)

0,025(1)

0,5(2)

1,5(16)

1,5(16)

0,5(16)

0,3(1)

0,5(4)

0,1(11)

Формула Результат

Техніко-економічні показники

Qзаг

Тзаг

Rсер=Qзаг/Тзаг

RMax

Q надл

Позначеня

Од. виміру

№п/п

1

2

3

4 Rсер 14,5 люд.

люд.

Дні

люд./дні756

52

16

Твст

Rсер/Rmax

5

6

7
α1 0.91

Дні52

832

8

9

1,1

1

-

люд./дні
-

-

-

∑QxT

-

-

-

α2

α3

Qнадл/Qзаг

Tвст/Tзаг

Дні

12

2

4

6

8

10

Люд.

14

16

0
1 5 10 15 25 30 35 40 4520 50

18

20

50

1 2 5 6 7 8 9

Автмобіль
MAN TGL
12
Перфора-
тор-дриль
BOSCH
Зварюва-
льний при-
стрій
СТЕ-24 У

Кран мані-
пулятор
Pelfinger
PK65

Графік руху машин і механізмів

Зварюва-
льний при-
стрій
"Калібр"
Різьбонарі-
зний прис-
трій REMS
Гідравліч-
ний прес
REMS
Фарбороз-
пилювач
КР-20
Компресор
 REMEZA

Графік руху робітників

52(16)

Rcер

1 1

416 10

0,5

11 3

14 0,5

1

416 4,5

1 1

416 0,5

0,5

8 2

416 9,5

2

8 2

28 5

2,5

10 3

12 0,5

1,5

5 2

26 0,5

0,5

8 2

416 3

1

8 2 0,1

6 2

11 0,025

0,5

2 1

12 1

0,5

16 4

416 1,5

1,5

1 1

416 0,5

0,3

11 3

14 0,5

0,1

Монтажники:
 6р-1;

Монтажники:
3р-4; 4р-4;

Монтажники:
 5р-4; 6р-3;

Електрозварювальники:5р-1
Монтажники: 3р-3; 4р-4;

Монтажники:
 6р-3;

Монтажник:
 5р-1;

Монтажники:
 5р-2; 6р-1;

Монтажники:
3р-2; 4р-2; 5р-2; 6р-2;

Монтажники:
3р-2; 4р-2; 5р-2; 6р-2;

Монтажники:
3р-2; 4р-2; 5р-2; 6р-2;

Монтажники:
3р-4; 4р-4; 5р-4; 6р-4;

Монтажники:
3р-4; 4р-4;

Монтажники:
3р-4; 4р-4; 5р-4; 6р-4;

Монтажник:
6р-1;

Монтажники:
3р-4;

Монтажники:
 4р-3; 5р-4; 6р-4;

Монтажники:
3р-4; 4р-4; 5р-4; 6р-4;

Водій - 1; Монтажники:
3р-4; 4р-4; 5р-4; 6р-4;

Монтажники:
3р-1;

Монтажники:
3р-4; 4р-4; 5р-4; 6р-4;

Монтажники:
3р-2; 4р-2; 5р-2; 6р-2;

Монтажники:
3р-2; 4р-2; 5р-2; 6р-2;

Монтажники:
5р-1; 6р-1;

Монтажники:
3р-4; 4р-4; 5р-2;

Монтажники:
5р-2; 6р-4;

Монтажники:
5р-1; 6р-4;

Монтажники:
3р-4; 4р-4; 5р-4; 6р-4;

Монтажники:
5р-4; 6р-4;

Монтажники:
3р-4; 4р-4;

Монтажники:
6р-4;

Монтажники:
3р-4; 4р-2;

Монтажники:
6р-2;

Монтажники:
6р-2;

Монтажники:
3р-4; 4р-4; 5р-4; 6р-4;

Монтажники:
3р-4; 4р-4; 5р-4; 6р-4;

Монтажники:
3р-4; 4р-4; 5р-4; 6р-4;

Монтажники:
3р-1;

Монтажники:
 6р-4;

Монтажники:
3р-3; 4р-4; 5р-4;

Монтажники:
3р-2; 4р-2; 5р-2; 6р-2;


