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 В даному дипломному проекті було спроектовано розвиток Летичівських 

електричних мереж 110 кВ. 

 До існуючої схеми потрібно було підключити три додаткові споживаючі пункти: 

Новоконстантинів (вузол 121), Козачки (вузол 122) та Голосків (вузол 123). Було 

прийнято, що до даних пунктів під’єднані споживачі 3 категорії електропостачання, тому 

на споживаючих підстанціях передбачене встановлення двох трансформаторів. 

 Оптимальна схема електричної мережі вибиралась за допомогою методу 

лінійного програмування.  

 Враховуючи результати попередніх розрахунків, схему електричних з’єднань 

проектованої мережі, а також можливості її подальшого розвитку, для підстанцій 

Новоконстантинів, Козачки та Голосків було вибрано схему РП типу «одна секціонована 

система шин з обхідною з окремими секціонованим і обхідним вимикачами».  

 Для спроектованої мережі було проведено розрахунки по визначенню прогнозу 

навантаження на шинах станції на наступний період (11 років) та перевірено необхідність 

у резерві потужності, обрахований усталений режим спроектованої електричної мережі.  

В спеціальній частині розглянуто методи налагодження перемикальних пристроїв 

силових трансформаторів. Також були розглянуті види релейного захисту і автоматики 

радіальних повітряних ліній 110 кВ, розраховано параметри спрацювання панелі захисту 

ШДЭ 2802. Були розраховані основні техніко-економічні показники розвитку електричної 

мережі. Строк окупності склав 3,4 роки. 


