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ДРУКОВАНА ПЛАТА
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ВНТУ, гр.МА-15сп

Сергієць

Таблиця 1 – Параметри отворів друкованої плати

Умовне 

позначення

Діаметр 

отворів,

мм

Діаметр контактних 

площадок, мм
Кількість, 

шт

0,6 1,8

0,8 2

60

80

1. *Розміри для довідок. 

2. Плату виготовити комбінованим методом.

3. Плата повинна відповідати ГОСТ 23751-86.

4. Допускається форма контактних площадок довільна, Вмін = 0,1 мм.

5. Міжосьова відстань між довільними двома отворами становить + 0,1 мм.

6. Параметри друкованого рисунку виконати згідно з таблицями 1, 2.

7. На плату зі сторони пайки нанести захисну маску.

8. На платі виконати маркування елементів згідно з кресленням.

9. Заводський номер і дату виготовлення виконати фарбою БМ білою, шрифтом ЗПр-3.

10. Крок координатної сітки 2,5  0,1мм.

Таблиця 2- Параметри провідників друкованої плати

Параметри друкованого рисунку

Розміри, мм

в широких 

місцях

у вузьких 

місцях

Ширина провідника

Відстань між провідниками 0,25 0,15

—3,4 4

Коваль Л.Г.

Коваль Л.Г.

Коваль Л.Г.

Злепко С.М.

08-35.ДП.824.02.001

0,25 0,15

— 2х2 15

— 2х1 28

2х1.5— 16

150±0,05

9
0

±
0
,0

5

160±0,1

1
0

0
±

0
,1
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1. *Розміри для довідок

2. Установку радіоелементів виконати відповідно до 

ОСТ 4.010.030-82: 

3. Радіоелементи паяти припоєм ПОС-61 ГОСТ 21.39-72

4. Покриття лак УР-239, IVП.

5. Таврувати знак ОТК.
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1. *Розміри для довідок.

2. Елементи клеїти клеєм БФ-2 ГОСТ 17652-78.

6 кг

3. Корпус пристрою

4. Роз’єм  

5-6. Розміри для довідок

7. Датчик

8. Цифрове табло

9.Кнопка реголювання сигналу

10. Підключення до джерела живлення

11. Вихідний сигнал 

Злепко С. М.
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Розробка конструкції мікроконтролерного 

пристрою для діагностики 

кровонаповнення судин кінцівок

Складальне креслення друкованої плати



Схема для моделювання

Результат моделювання підсилювача

Корекція АЧХ підсилювача
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