
















Вплив піддатливої основи на перерозподіл 

навантажень між пальовими фундаментами 

будівлі

Мета: оцінка впливу піддатливої основи на перерозподіл навантажень між

пальовими фундаментами будівлі та аналіз доцільності застосування

просторового розрахунку споруди на піддатливій основі.

Завдання:

- змоделювати аналітичну просторову розрахункову модель 10-ти поверхового

безпідвального будинку на пальовому фундаменті з ростверками під стіни;

- провести розрахунок просторової моделі на піддатливій і непіддатливій онові;

- відстежити зміни навантажень під крайніми і внутрішніми несучими стінами з

врахуванням впливу піддатливої основи;

- відстежити зміни навантажень під крайніми і внутрішніми несучими стінами з

врахуванням впливу жорсткості надфундаментних конструкцій (стіни з бетону

та цегли);

- розробити рекомендації із доцільності врахування впливу піддатливої основи.



Просторова модель досліджуваної будівлі



Фізико-мехінічні характеристики грунтів



Перерозподіл навантажень у центральній та крайній стінах в залежності 

від характеристик грунту для будівлі у монолітному виконані

При модулі деформації Е=19 МПа

При модулі деформації Е=8 МПа При модулі деформації Е=19 МПа



Зміна кількості паль після перерозподілу навантажень у центральній та 

крайній стінах в залежності від характеристик грунту для будівлі у 

монолітному виконані

При модулі деформації Е=8 МПа При модулі деформації Е=19 МПа

При модулі деформації Е=32 МПа



Загальне порівняння перерозподілу навантажень в залежності від модуля 

деформації

Центральні стіни Крайні стіни



Вплив жорсткістних характеристик надземної конструкції на перерозподіл 

навантажень

Монолітна будівля Цегляна будівля



ВИСНОВКИ:

1. Зміна модуля деформації Е грунту з урахуванням піддатливої основи призводить до 

перерозподілу навантажень між несучими стінами будівлі.

2. Найбільший перерозподіл навантажень між крайніми і центральними фундаментами 

відбувається при слабких грунтах і високій жорсткості надземної споруди.

3. Неврахування сумісної роботи системи «основа-фундамент-споруда» при проектуванні, в 

деяких випадках може призвести до значних деформацій споруди.

4. Використання традиційних методик розрахунку призводить до неправильного 

використання та перерозподілу матеріалів.

5. Використання чисельного моделювання на ЕОМ за допомогою спеціалізованих ПК при 

врахуванні спільної роботи «основа-фундамент-споруда» забезпечить розроблення 

раціональних розмірів фундаментних конструкцій.

6. Взяті до розрахунку фундаменти не мають економічного ефекту.

7. Нехтуванням роботи системи ОФС можна в тому випадку, якщо жорсткість конструкції 

мала, або грунти мають високий модуль деформації.


