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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення надійності 

системи водопостачання за рахунок автоматизації роботи системи керування 

насосами станції водопостачання.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв язати такі задачі:

– провести аналіз існуючих методів і засобів керування насосною 

станцією;

– розробити модель роботи станції на водопровідну мережу;

– розробити алгоритм роботи системи керування насосною станцією;

– перевірити працездатність алгоритму шляхом комп ютерного 

моделювання.

Об єкт дослідження – процес керування насосними агрегатами станції 

водопостачання.

Предмет дослідження – система керування насосними агрегатами станції 

водопостачання. 



Визначення кошторису витрат для нового і старого 
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кількох насосних агрегатів.
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Вікно програми складання специфікації в Matlab з введеними даними
 

Зовнішній вигляд моделі, зібраної в пакеті прикладних програм Matlab Simulink

 

Результати комп ютерного моделювання прямого пуску АД на номінальне навантаження

 

Механічні характеристики двигуна при пуску на номінальне навантаження при частотах 
напруги живлення 50, 40 і 35 Гц



 

Структурна схема відцентрового насоса  

Структурна схема мережі водоспоживання

 

Продуктивність (зверху) та тиск (знизу) водопровідної мережі

 

Графіки перехідного процесу при подачі на його вхід номінального значення тиску та 
швидкості яка зростає до номінальної за лінійним законом



 

Комп ютерна модель системи ПЧ-АД з відцентровим насосом на водопровідну мережу

 

Графіки продуктивності та тиску насоса при роботі в системі ПЧ-АД-ВН-МВ



 

Комп ютерна модель роботи двох електроприводів насосів на водопровідну 

мережу

 

Результати моделювання для випадку, коли швидкість 

другого двигуна у 3 с  зменшується на 8% від номінальної і 

у 6 с цей двигун вимикається

Вхідний силгал, що подається на перший та другий 
електропривод



Початок

Ініціалізація системи

Введення параметрів 

насосів, мережі 

водопостачання, 

граничного значення 

продуктивності Qгр та 

потрібного тиску в 

мережі
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Визначення 

продуктивності станції Q
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Визначення 

продуктивності станції Q

12

ні

Q < Qгр

так

13

Вимкнення другого 

насоса

14

Кінець
7

Вхідний силгал, що подається на перший та 
другий електроприводГрафіки тиску і 

продуктивності насоса при роботі на мережу 
водопостачання зі зворотнім зв язком по тиску 

при різних значеннях вхідної дії

Робота системи, коли увімкнення другого 
насоса відбувається вручну в 1 с


