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Характеристика основного устаткування охолоджувача шрота

Технологічна схема охолоджувача шрота та витяжного вентитилятора до модернізації

Модернізована технологічна схема охолоджувача шрота та витяжного вентитилятора



3Техніко-економічне обгрунтування вибору системи ЕП 



4Структурна схема електропривода

ДТ1 - ДТ4 – аналогові датчики температури; ОП – операторська панель (Xpanel XT10CA, фірми KDT

SYSTEM); ПУ – пульт управління; ПЧ – перетворювач частоти FC-101P55KT4E20H2, фірми

Danfoss); СК – система керування (контролер CPU314C-2PN/DP, фірми SIEMENS); ОС –

операторська станція (SCADA); Д – асинхронний двигун; ШУ – шафа управління



5Mонтажна площина шафи управління



6Схема електроживлення шафи управління 

Модернізація електропривода 

вентилятора охолоджувача шрота

Схема електроживлення шафи 

управління
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7Схема підключення перетворювача частоти

Модернізація електропривода 

вентилятора охолоджувача шрота

Схема підключення перетворювача 

частоти
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Схема підключення контролера 8

Модернізація електропривода 

вентилятора охолоджувача шрота

Схема  підключення контролера
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Моделювання 9

Графік електромагнітного навантаження Графік моменту навантаження 

Математична модель АД в ортогональній системі 
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Креслення встановлення датчиків 10



Нечітка модель для визначення коригувального 

коефіцієнта
11
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Структурна схема математичної моделі нечіткого висновку, для 

визначення коригувального коефіцієнта

Характеристика вхідних та вихідних величин математичної моделі 

нечіткого висновку, для визначення коригувального коефіцієнта

Залежність відносної зміни температури 

в залежності від температури всередині 

охолоджувача та вологості повітря

Залежність відносної зміни температури в 

залежності від температури всередині 

охолоджувача та її нерівномірності 

розподілу
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Дякую за увагу!


