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Область енергоекономічної та екологічно безпечної роботи СЕ з КТНУ в тепловій схемі 
котельні із заміщенням потужностей теплових споживачів та з використанням теплоти 
конденсаторів холодильних машин 
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n Дослідження проведено методом числового 
експерименту та визначено енергетичну, а також 
економічну ефективність СЕ з КТНУ в тепловій схемі 
котельні консервного заводу. 

n В магістерській роботі проведено апробацію 
методу комплексного оцінювання систем 
енергозабезпечення, що включають в себе КТНУ, для 
теплової схеми котельні консервного заводу, з метою 
визначення області енергоефективних та економічно 
обґрунтованих режимів роботи для теплової схеми 
котельні консервного заводу з СЕ з КТНУ. Дістали 
подальший розвиток методи прогнозування умов 
енергетично та економічно ефективної інтеграції 
теплових схем промислових котельних, що включають 
в себе КТНУ, в промислову теплоенергетику в частині 
визначення оптимальних енергоекономічних умов 
застосування СЕ КТНУ в теплових схемах промислових 
котелень (на прикладі теплової схеми котельні 
консервного заводу).

n Встановлено енергоекономічний ефект, що буде 
забезпечено у разі застосування системи 
енергозабезпечення, що включає в себе КТНУ, в тепловій 
схемі котельні консервного заводу. 

n Результати проведених досліджень опубліковано в 
тринадцяти наукових публікаціях[1-13]: девяти 
наукових статтях [1- 9] у збірниках матеріалів 
Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, а також 
чотирьох тезах доповідей Міжнародних та 
Всеукраїнських  конференцій [10 - 13].
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