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Мета: Метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження систем 

пожежогасіння силових трансформаторів.

Відповідно до вказаної мети в роботі розв’язуються такі основні задачі:

- дослідити сучасний стан систем пожежогасіння на енергетичних об'єктах.

- проаналізувати вимоги до експлуатації силових трансформаторів.

- дослідити використання водяного пожежогасіння силових трансформаторів.

- проаналізувати автоматику керування водяного пожежогасіння силових 

трансформаторів.

- порахувати параметри засобів для гасіння силових трансформаторів.

Об’єкт дослідження: Методи пожежогасіння силових трансформаторів.

Предмет дослідження: Засоби пожежогасіння силових трансформаторів







J – Труба розгрузки тиску

H – Шафа

V – Розривний диск бака трансформатора

W – Повітряноізолюючий клапан

Q – Азотний циліндр 

4 – Реле Буггольц

G – Затвор serge

C – Датчик пожежі

T – Клапан для обслуговування

U – Абсорбер



ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ SERGY 
TRANSFORMER PROTECTOR

- Захисна система TRANSFORMER PROTECTOR спрацьовує протягом мілісекунд, 
забезпечуючи скидання тиску в баку силового трансформатора. 
- По завершенні скидання тиску, для того щоб уникнути «ефекту базуки» і створення 
небезпечних умов експлуатації для технічного персоналу, який відкриває бак, в 
трансформатор вводиться інертний газ для відведення залишків вибухонебезпечних газів.
- Після видалення вибухонебезпечних газів трансформатор вважається безпечним і готовим 
до ремонту.





   Периметр трансформаторів

Р о з гл я н е м о  р о з р а ху н о к  з а с о б і в  д л я  г а с і н н я  с и л о в о г о 

трансформатора ВДТ 330 який знаходиться на підстанції №1. Сталося 

р у й н у в а н н я  в е р х н ь о ї  ч а с т и н и  т р а н с ф о р м а т о р а ,  в и т і к 

трансформаторного масла, горіння масла в баку. Небезпека загорання 

сусідніх трансформаторів.

9.1

9.2

9.4

9.3

Визначаємо необхідну витрату повітряно 
механічної піни

Визначаємо кількість стовбурів MID-
FLOW для гасіння пожежі

Визначаємо кількість піноутворювача 
необхідного для гасіння



Визначаємо фактичні і необхідні витрати води для 
проведення захисних заходів та гасіння пожежі

Визначення кількості автоцистерн

Забезпечення трансформатора водою
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Визначаємо вартість необхідної кількості 
піноутворювача 

В и з н ач а є м о  е к о н о м і ч н и й  е ф е к т  я к и й 

досягається при використанні  піни низької 

кратності через піну середньої кратності

Визначаємо економічний ефект

Ціна однієї тонни піноутворювача
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Визначаємо кількість ГПС для гасіння 
пожежі

11.1



Початкові дані до розрахунку: нормативна інтенсивність дощу q20 = 

80 л/с на 1 га тривалістю 20 хвилин. Вага масла G = 34 т; V = 0,85 т / м3. 

Витрата води АУВП qаувп = 67,5 л / с. маслоприймач: обсяг Vмп = 34 / 0,85 

= 40 м3; площа Fмп = 10∙6,2 = 62 м2; середня висота Н1 = 40/62 = 0,65 м.

розрахункова витрата масловідвода

витрата дощових стоків в масловідводах

розрахунковий обсяг маслозбірника

12.1

12.2

12.3



ВИСНОВКИ




