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Електрична схема генератора детермінованого хаосу для 
засобів прихованої передачі інформації

Рисунок Б.1 – Електрична схема генератора  з 1,5 степенями свободи

Рисунок Б.2 – Електрична схема генератора  з 2,5 степенями свободи



Математична модель генератора детермінованого хаосу для 
засобів прихованої передачі інформації

Рисунок В.1 – Електрична схема генератора детермінованого хаосу
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,CE BEV V - напруги колектор-емітер і база-емітер;

1 2, , ,L L C BI I I I - струми через індуктивності L1, L2, 
колектор С  і базу В, відповідно;

,C BI I
 - коефіцієнт підсилення струму транзистора;

 sin 2E DC ACV V V ft 

Cтрум бази транзистора



Математична модель генератора у безрозмірних змінних
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де безрозмірні змінні та коефіцієнти системи рівнянь мають вигляд
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Результати математичного  моделювання генератора 
детермінованого хаосу для засобів прихованої передачі 

інформації

Рисунок Д.2 - Фрагмент часової реалізації й спектр 
потужності сигналу генератора

Рисунок Д.1 – Біфуркаційна діаграма генератора



Комп’ютерна модель генератора детермінованого хаосу 
для засобів прихованої передачі інформації

Рисунок Е.1 - Модель генератора детермінованого хаосу в програмі ADS 2009 



Результати комп’ютерного  моделювання генератора 
детермінованого хаосу для засобів прихованої передачі інформації

Рисунок Ж.1 – Фазові портрети генератора при різних напругах 
джерела живлення: а) 1.99 В, б) 2.2 В, в) 2.5 В

а) б) в)

Рисунок Ж. 2 - Фрагмент часової реалізації коливань (а) і спектр потужності коливань (б)
а) б)



Результати дослідження генератора детермінованого 
хаосу для засобів прихованої передачі інформації

Рисунок 1 – Фрагмент радіоімпульсів з τ=0.1 мкс Рисунок 2 – Фрагмент радіоімпульсів з τ<0.1 мкс

Рисунок 4 - Спектр потужності радіоміпульсівРисунок 3 - Потік хаотичних радіоімпульсів



Структурна схема прямохаотичної системи передачі інформації

Рисунок И.1 - Структура системи зв'язку на основі генератора хаосу: 
а) приймальня частина, б) передавальна частина



Модель приймально-передавального тракту



Модель системи передачі цифрової інформації



Результати моделювання прямохаотичної системи передачі інформації

Рисунок К.1 – Модель прямохаотичної системи передачі інформації

Рисунок К.2 - Часові діаграми сигналу до обробки (а) і після обробки (б)
а) б)



Доповідь завершена.

Дякую за увагу!


