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(57) Двотактний симетричний підсилювач струму,
який містить резистор зворотного зв'язку, шини
додатного та від'ємного живлення, вхідну і вихідну
шини, шину нульового потенціалу, двадцять вісім
транзисторів, перший та другий вхідні транзисто-
ри, причому бази першого та другого вхідних тран-
зисторів з'єднані з колекторами та базами першого
і другого транзисторів, та з колекторами тринадця-
того і чотирнадцятого транзисторів, емітери три-
надцятого і чотирнадцятого транзисторів з'єднані з
базами п'ятнадцятого і шістнадцятого та колекто-
рами сімнадцятого та вісімнадцятого транзисторів
відповідно, емітери п'ятнадцятого і шістнадцятого
транзисторів з'єднані з емітерами третього і чет-
вертого транзисторів відповідно, бази третього і
четвертого транзисторів з'єднані з базами і колек-
торами п'ятого і шостого, базами сімнадцятого та
вісімнадцятого, базами сьомого і восьмого транзи-
сторів відповідно, колектори третього і четвертого,
емітери п'ятого і шостого, емітери сімнадцятого та
вісімнадцятого, емітери сьомого і восьмого тран-
зисторів з'єднані з шинами додатного і від'ємного
живлення відповідно, бази дев'ятнадцятого і два-
дцятого транзисторів з'єднані з базами і колекто-
рами двадцять першого і двадцять другого та емі-
терами двадцять третього і двадцять четвертого
транзисторів відповідно, емітери дев'ятнадцятого і
двадцятого та двадцять першого і двадцять друго-
го транзисторів з'єднані з шинами додатного і ві-
д'ємного живлення відповідно, вихідна шина з'єд-
нана з вхідною шиною через резистор зворотного
зв'язку, який відрізняється тим, що у нього вве-
дено додатково двадцять дев'ятий, тридцятий,
тридцять перший, тридцять другий, тридцять тре-
тій, тридцять четвертий, тридцять п'ятий, тридцять
шостий, тридцять сьомий, тридцять восьмий, три-
дцять дев'ятий, сороковий транзистори та джере-
ло струму, причому вхідну шину з'єднано з еміте-
рами дванадцятого і одинадцятого транзисторів, а

колектори та бази дванадцятого та одинадцятого
транзисторів з'єднані з емітерами другого та пер-
шого вхідних транзисторів і базами десятого та
дев'ятого транзисторів відповідно, колектори де-
в'ятого та десятого транзисторів з'єднані з еміте-
рами першого та другого транзисторів відповідно,
емітер десятого транзистора з'єднано з емітером
дев'ятого транзистора та з шиною нульового поте-
нціалу, бази тринадцятого та чотирнадцятого тра-
нзисторів з'єднані з колекторами п'ятнадцятого та
шістнадцятого транзисторів відповідно, а також з
першим та другим виводами джерела струму від-
повідно, колектори сьомого та восьмого транзис-
торів з'єднані з базами тридцять третього та три-
дцять четвертого транзисторів, а також з
колекторами першого та другого вхідних транзис-
торів відповідно, емітери тридцять третього та
тридцять дев'ятого транзисторів, а також емітери
сорокового, тридцять четвертого транзисторів
з'єднані з шинами додатного і від'ємного живлення
відповідно, колектори тридцять третього та три-
дцять четвертого транзисторів з'єднані з базами
тридцять сьомого та тридцять восьмого транзис-
торів, а також з емітерами тридцять першого та
тридцять другого транзисторів відповідно, емітери
тридцять сьомого та тридцять восьмого транзис-
торів з'єднані з колекторами та базами тридцять
дев'ятого та сорокового транзисторів відповідно,
колектори тридцять сьомого та тридцять восьмого
транзисторів з'єднані з базами тридцять першого
та тридцять другого транзисторів, а також з колек-
торами тридцять п'ятого та тридцять шостого тра-
нзисторів відповідно, емітер тридцять п'ятого тра-
нзистора з'єднано з емітером тридцять шостого
транзистора, колектори тридцять першого та три-
дцять другого транзисторів з'єднані з базами два-
дцять п'ятого та двадцять шостого транзисторів, а
також з колекторами двадцять дев'ятого та три-
дцятого транзисторів відповідно, емітер двадцять
дев'ятого транзистора з'єднано з емітером тридця-
того транзистора, бази двадцять дев'ятого та три-
дцятого транзисторів з'єднані з базами тридцять
п'ятого та тридцять шостого транзисторів, а також
з базами та колекторами двадцять сьомого та
двадцять восьмого транзисторів відповідно, при-
чому колектори двадцять сьомого та двадцять
восьмого транзисторів з'єднані з емітерами два-
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дцять п'ятого та двадцять шостого транзисторів
відповідно, а емітер двадцять сьомого транзисто-
ра з'єднано з шиною нульового потенціалу та з
емітером двадцять восьмого транзистора, база
двадцять четвертого транзистора з'єднана з коле-
кторами двадцятого та двадцять шостого транзис-

торів, база двадцять третього транзистора з'єдна-
на з колекторами двадцять п'ятого та
дев'ятнадцятого транзисторів, а колектор двадця-
ть четвертого транзистора з'єднано з колектором
двадцять третього транзистора та з вихідною ши-
ною.

Корисна модель відноситься до імпульсної
техніки і може бути використана в аналогово-
цифрових перетворювачах і цифрових вимірюва-
льних приладах.

Відомо вхідний пристрій схеми порівняння
струмів [А. с. №1529434 СССР, Н03К5/24,
G05B1/01, 1987р.], який містить чотири резистора,
два вхідних транзистора, двадцять два транзисто-
ра, два вихідних транзистора, шину додатного
живлення, шину від'ємного живлення, вхідну та
вихідну шини, шину нульового потенціалу, два
діоди, які ввімкнено зустрічно та паралельно. До
вхідної шини підключені перші виводи першого
резистора і двох зустрічне включених діодів а та-
кож емітер першого вхідного транзистора, емітер
другого вхідного транзистора, база якого з'єднана
з базою і колектором першого транзистора і з ба-
зою другого транзистора, емітер якого з'єднаний з
колектором третього транзистора, а колектор - з
першими виводами другого і третього резисторів,
шиною нульового потенціалу, емітерами першого і
четвертого транзисторів і з колектором п'ятого
транзистора, емітер якого з'єднаний з колектором
шостого транзистора, а база - з колектором і ба-
зою четвертого транзистора і базою першого вхід-
ного транзистора, колектор якого з'єднаний з ба-
зою дванадцятого транзистора, колектор якого
з'єднаний з колектором і базою восьмого транзис-
тора і базами n перших вихідних транзисторів,
колектори яких з'єднані з шиною додатного жив-
лення, емітерами сьомого і шостого транзисторів,
емітером дев'ятого транзистора, колектор і база
якого з'єднані між собою, базою шостого транзис-
тора і першим виводом четвертого резистора, дру-
гий вивід якого з'єднаний з колектором і базою
десятого транзистора і базою третього транзисто-
ра, емітер якого з'єднаний з шиною від'ємного жи-
влення, емітером десятого транзистора, колекто-
рами n других вихідних транзисторів і емітером
одинадцятого транзистора, база якого з'єднана з
колектором другого вхідного транзистора, а колек-
тор - з колектором і базою дванадцятого транзис-
тора і базами n других вихідних транзисторів, емі-
тери яких з'єднані з другим виводом третього
резистора, вихідною шиною, емітерами n перших
вихідних транзисторів і другими виводами першого
резистора і двох ввімкнених зустрічне та парале-
льно діодів, емітери восьмого і дванадцятого тра-
нзисторів з'єднані між собою і другим виводом
другого резистора, а база третього транзистора - з
базою тринадцятого транзистора, колектор якого
з'єднаний з емітером чотирнадцятого транзистора,
база якого з'єднана з базою п'ятнадцятого транзи-
стора, з колектором і базою шістнадцятого транзи-

стора, емітер якого з'єднаний з шиною додатного
живлення, емітерами сімнадцятого і вісімнадцято-
го, колектором чотирнадцятого і емітером п'ятнад-
цятого транзисторів, колектор п'ятнадцятого тран-
зистора з'єднаний з колектором першого вхідного
транзистора, колектор сімнадцятого транзистора
з'єднаний з колектором шостого транзистора, а
база - з базою шостого і вісімнадцятого транзисто-
рів, колектор вісімнадцятого транзистора з'єдна-
ний з емітером дев'ятнадцятого транзистора, база
якого з'єднана з базою двадцятого транзистора,
колектором і базою двадцять першого транзисто-
ра, емітер якого з'єднаний з шиною від'ємного жи-
влення, емітерами тринадцятого і двадцять друго-
го транзисторів, з колектором дев'ятнадцятого
транзистора і з емітером двадцятого транзистора,
колектор якого з'єднаний з колектором другого
вхідного транзистора, колектор двадцять другого
транзистора з'єднаний з колектором третього тра-
нзистора, база двадцять другого транзистора - з
базою третього транзистора.

До основних недоліків аналогу слід віднести
велику статичну адитивну похибку, яка обумовле-
на великим вхідним струмом зміщення нуля і ве-
ликою вхідною напругою зміщення нуля.

Як найближчий аналог обрано вхідний при-
стрій схеми порівняння струмів [Патент України
№13110, Н03K5/24, G05B1/01, 2006p.], який міс-
тить два вхідні транзистори, шину додатного жив-
лення, шину від'ємного живлення, шину нульового
потенціалу, двадцять вісім транзисторів, перший
та другий вихідні транзистори, три резистори, ши-
ну входу, шину виходу, причому вхідну шину з'єд-
нано з емітерами першого і другого вхідних тран-
зисторів, а їх бази - з колекторами та базами
першого і другого транзисторів, емітери першого і
другого транзисторів з'єднані з шиною нульового
потенціалу, бази третього і четвертого транзисто-
рів з'єднані з базами і колекторами п'ятого і шосто-
го, базами сьомого і восьмого транзисторів відпо-
відно, колектори третього і четвертого, емітери
п'ятого і шостого, емітери сьомого і восьмого тран-
зисторів з'єднані з шинами додатного і від'ємного
потенціалів відповідно, емітери одинадцятого і
дванадцятого транзисторів об'єднані між собою,
колектори першого та другого вихідних транзисто-
рів приєднані до шин додатного та від'ємного жив-
лення відповідно, а їх емітери об'єднані між собою
та є виходом пристрою, вихідна шина з'єднана з
вхідною шиною через перший резистор, в пода-
льшому резистор зворотного зв'язку, а бази пер-
шого і другого вхідних транзисторів з'єднано з ко-
лекторами тринадцятого і чотирнадцятого
транзисторів відповідно, колектори першого і дру-
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гого вхідних транзисторів з'єднані з колекторами
сьомого і восьмого транзисторів і базами дев'ятого
і десятого транзисторів, бази тринадцятого і чо-
тирнадцятого транзисторів з'єднані з колекторами
п'ятнадцятого і шістнадцятого та з першим і дру-
гим виводами другого резистора, відповідно, а
емітери тринадцятого і чотирнадцятого транзисто-
рів з'єднані з базами п'ятнадцятого і шістнадцятого
та колекторами сімнадцятого та вісімнадцятого
транзисторів відповідно, емітери п'ятнадцятого і
шістнадцятого транзисторів з'єднані з емітерами
третього і четвертого транзисторів відповідно, ба-
зи третього і четвертого транзисторів з'єднані з
базами сімнадцятого і вісімнадцятого транзисторів
відповідно, емітери сімнадцятого і вісімнадцятого
транзисторів з'єднані з шинами додатного і від'єм-
ного потенціалів відповідно, колектори дев'ятого
та десятого транзисторів з'єднані з шиною нульо-
вого потенціалу, а їх емітери – з колекторами де-
в'ятнадцятого і двадцятого та базами двадцять
третього і двадцять четвертого транзисторів від-
повідно, тоді як бази дев'ятнадцятого і двадцятого
транзисторів з'єднані з базами і колекторами два-
дцять першого і двадцять другого та емітерами
двадцять третього і двадцять четвертого транзис-
торів відповідно, емітери дев'ятнадцятого і два-
дцятого та двадцять першого і двадцять другого
транзисторів з'єднані з шинами додатного і від'єм-
ного живлення відповідно, колектори двадцять
третього і двадцять четвертого транзисторів з'єд-
нано з колекторами і базами одинадцятого і два-
надцятого транзисторів, а також з базами першого
і другого вихідних транзисторів відповідно, крім
того колектор двадцять третього транзистора під-
ключений до колектора і бази двадцять п'ятого
транзистора, а колектор двадцять четвертого з'єд-
наний з емітером двадцять восьмого транзистора,
чотири транзистори, з двадцять п'ятого по двадця-
ть восьмий, включені у діодному режимі, тобто
з'єднано їх бази та колектори, і ці транзистори
з'єднані послідовно: емітер двадцять п'ятого з'єд-
нано з базою і колектором двадцять шостого, емі-
тер двадцять шостого з'єднано з базою і колекто-
ром двадцять сьомого, емітер двадцять сьомого
з'єднано з базою і колектором двадцять восьмого,
а точка об'єднання емітера двадцять шостого тра-
нзистора та бази і колектора двадцять сьомого
транзистора з'єднана з шиною вхідного сигналу,
вихідна шина з'єднана з шиною нульового потен-
ціалу через третій резистор.

До недоліків найближчого аналогу слід віднес-
ти низький коефіцієнт передачі, що обмежує га-
лузь застосування пристрою.

В основу корисної моделі поставлено задачу
створення двотактного симетричного підсилювача
струму, в якому за рахунок введення нових еле-
ментів та зв'язків між ними підвищується коефіці-
єнт передачі, це розширює галузь використання
корисної моделі у різноманітних пристроях імпуль-
сної та обчислювальної техніки, автоматики тощо.

Поставлена задача досягається тим, що у вхі-
дний пристрій схеми порівняння струмів, який міс-
тить резистор зворотного зв'язку, шини додатного
та від'ємного живлення, вхідну і вихідну шини, ши-
ну нульового потенціалу, двадцять вісім транзис-

торів, перший та другий вхідні транзистори, при-
чому бази першого та другого вхідних транзисторів
з'єднані з колекторами та базами першого і друго-
го транзисторів, та з колекторами тринадцятого і
чотирнадцятого транзисторів, емітери тринадцято-
го і чотирнадцятого транзисторів з'єднані з базами
п'ятнадцятого і шістнадцятого та колекторами сім-
надцятого та вісімнадцятого транзисторів відпові-
дно, емітери п'ятнадцятого і шістнадцятого тран-
зисторів з'єднані з емітерами третього і четвертого
транзисторів відповідно, бази третього і четверто-
го транзисторів з'єднані з базами і колекторами
п'ятого і шостого, базами сімнадцятого та вісімна-
дцятого, базами сьомого і восьмого транзисторів
відповідно, колектори третього і четвертого, еміте-
ри п'ятого і шостого, емітери сімнадцятого та ві-
сімнадцятого, емітери сьомого і восьмого транзис-
торів з'єднані з шинами додатного і від'ємного
живлення відповідно, бази дев'ятнадцятого і два-
дцятого транзисторів з'єднані з базами і колекто-
рами двадцять першого і двадцять другого та емі-
терами двадцять третього і двадцять четвертого
транзисторів відповідно, емітери дев'ятнадцятого і
двадцятого та двадцять першого і двадцять друго-
го транзисторів з'єднані з шинами додатного і ві-
д'ємного живлення відповідно, вихідна шина з'єд-
нана з вхідною шиною через резистор зворотного
зв'язку, додатково введено двадцять дев'ятий,
тридцятий, тридцять перший, тридцять другий,
тридцять третій, тридцять четвертий, тридцять
п'ятий, тридцять шостий, тридцять сьомий, три-
дцять восьмий, тридцять дев'ятий, сороковий тра-
нзистори та джерело струму, причому вхідну шину
з'єднано з емітерами дванадцятого і одинадцятого
транзисторів, а колектори та бази дванадцятого та
одинадцятого транзисторів з'єднані з емітерами
другого та першого вхідних транзисторів і базами
десятого та дев'ятого транзисторів відповідно,
колектори дев'ятого та десятого транзисторів з'єд-
нані з емітерами першого та другого транзисторів
відповідно, емітер десятого транзистора з'єднано з
емітером дев'ятого транзистора та з шиною ну-
льового потенціалу, бази тринадцятого та чотир-
надцятого транзисторів з'єднані з колекторами
п'ятнадцятого та шістнадцятого транзисторів від-
повідно, а також з першим та другим виводами
джерела струму відповідно, колектори сьомого та
восьмого транзисторів з'єднані з базами тридцять
третього та тридцять четвертого транзисторів, а
також з колекторами першого та другого вхідних
транзисторів відповідно, емітери тридцять третьо-
го та тридцять дев'ятого транзисторів, а також
емітери сорокового, тридцять четвертого транзис-
торів з'єднані з шинами додатного і від'ємного жи-
влення відповідно, колектори тридцять третього та
тридцять четвертого транзисторів з'єднані з база-
ми тридцять сьомого та тридцять восьмого тран-
зисторів, а також з емітерами тридцять першого та
тридцять другого транзисторів відповідно, емітери
тридцять сьомого та тридцять восьмого транзис-
торів з'єднані з колекторами та базами тридцять
дев'ятого та сорокового транзисторів відповідно,
колектори тридцять сьомого та тридцять восьмого
транзисторів з'єднані з базами тридцять першого
та тридцять другого транзисторів, а також з колек-
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торами тридцять п'ятого та тридцять шостого тра-
нзисторів відповідно, емітер тридцять п'ятого тра-
нзистора з'єднано з емітером тридцять шостого
транзистора, колектори тридцять першого та три-
дцять другого транзисторів з'єднані з базами два-
дцять п'ятого та двадцять шостого транзисторів, а
також з колекторами двадцять дев'ятого та три-
дцятого транзисторів відповідно, емітер двадцять
дев'ятого транзистора з'єднано з емітером тридця-
того транзистора, бази двадцять дев'ятого та три-
дцятого транзисторів з'єднані з базами тридцять
п'ятого та тридцять шостого транзисторів, а також
з базами та колекторами двадцять сьомого та
двадцять восьмого транзисторів відповідно, при-
чому колектори двадцять сьомого та двадцять
восьмого транзисторів з'єднані з емітерами два-
дцять п'ятого та двадцять шостого транзисторів
відповідно, а емітер двадцять сьомого транзисто-
ра з'єднано з шиною нульового потенціалу та з
емітером двадцять восьмого транзистора, база
двадцять четвертого транзистора з'єднана з коле-
кторами двадцятого та двадцять шостого транзис-
торів, база двадцять третього транзистора з'єдна-
на з колекторами двадцять п'ятого та
дев'ятнадцятого транзисторів, а колектор двадця-
ть четвертого транзистора з'єднано з колектором
двадцять третього транзистора та з вихідною ши-
ною.

На кресленні представлено принципову схему
двотактного симетричного підсилювача струму.

Пристрій, містить резистор зворотного зв'язку
30, джерело струму 3, шини додатного 43 та від'є-
много 49 живлення, перший 19 та другий 22 вхідні
транзистори, вхідну 6 і вихідну 46 шини, сорок
транзисторів та шину нульового потенціалу 13,
причому бази першого 19 та другого 22 вхідних
транзисторів з'єднані з колекторами та базами
першого 11 і другого 15 транзисторів, та з колек-
торами тринадцятого 10 і чотирнадцятого 16 тран-
зисторів, емітери тринадцятого 10 і чотирнадцято-
го 16 транзисторів з'єднані з базами п'ятнадцятого
2 і шістнадцятого 4 та колекторами сімнадцятого 9
та вісімнадцятого 17 транзисторів відповідно, емі-
тери п'ятнадцятого 2 і шістнадцятого 4 транзисто-
рів з'єднані з емітерами третього 1 і четвертого 5
транзисторів відповідно, бази третього 1 і четвер-
того 5 транзисторів з'єднані з базами і колектора-
ми п'ятого 7 і шостого 8, базами сімнадцятого 9 та
вісімнадцятого 17, базами сьомого 18 і восьмого
23 транзисторів відповідно, колектори третього 1 і
четвертого 5, емітери п'ятого 7 і шостого 8, еміте-
ри сімнадцятого 9 та вісімнадцятого 17, емітери
сьомого 18 і восьмого 23 транзисторів з'єднані з
шинами додатного 43 і від'ємного 49 живлення
відповідно, бази дев'ятнадцятого 37 і двадцятого
42 транзисторів з'єднані з базами і колекторами
двадцять першого 44 і двадцять другого 48 та емі-
терами двадцять третього 45 і двадцять четверто-
го 47 транзисторів відповідно, емітери дев'ятна-
дцятого 37 і двадцятого 42 та двадцять першого
44 і двадцять другого 48 транзисторів з'єднані з
шинами додатного 43 і від'ємного 49 живлення
відповідно, вихідна шина 46 з'єднана з вхідною
шиною 6 через резистор зворотного зв'язку, вхідну

шину 6 з'єднано з емітерами дванадцятого 21 і
одинадцятого 20 транзисторів, а колектори та бази
дванадцятого 21 та одинадцятого 20 транзисторів
з'єднані з емітерами другого 22 та першого 19 вхі-
дних транзисторів і базами десятого 14 та дев'ято-
го 12 транзисторів відповідно, колектори дев'ятого
12 та десятого 14 транзисторів з'єднані з емітера-
ми першого 11 та другого 15 транзисторів відпові-
дно, емітер десятого 14 транзистора з'єднано з
емітером дев'ятого 12 транзистора та з шиною
нульового потенціалу 13, бази тринадцятого 10 та
чотирнадцятого 16 транзисторів з'єднані з колек-
торами п'ятнадцятого 2 та шістнадцятого 4 тран-
зисторів відповідно, а також з першим та другим
виводами джерела струму 3 відповідно, колектори
сьомого 18 та восьмого 23 транзисторів з'єднані з
базами тридцять третього 31 та тридцять четвер-
того 36 транзисторів, а також з колекторами пер-
шого 19 та другого 22 вхідних транзисторів відпо-
відно, емітери тридцять третього 31 та тридцять
дев'ятого 24 транзисторів, а також емітери сороко-
вого 29, тридцять четвертого 36 транзисторів з'єд-
нані з шинами додатного 43 і від'ємного 49 жив-
лення відповідно, колектори тридцять третього 31
та тридцять четвертого 36 транзисторів з'єднані з
базами тридцять сьомого 25 та тридцять восьмого
28 транзисторів, а також з емітерами тридцять
першого 32 та тридцять другого 35 транзисторів
відповідно, емітери тридцять сьомого 25 та три-
дцять восьмого 28 транзисторів з'єднані з колекто-
рами та базами тридцять дев'ятого 24 та сороко-
вого 29 транзисторів відповідно, колектори
тридцять сьомого 25 та тридцять восьмого 28 тра-
нзисторів з'єднані з базами тридцять першого 32
та тридцять другого 35 транзисторів, а також з
колекторами тридцять п'ятого 26 та тридцять шос-
того 27 транзисторів відповідно, емітер тридцять
п'ятого 26 транзистора з'єднано з емітером три-
дцять шостого 27 транзистора, колектори три-
дцять першого 32 та тридцять другого 35 транзис-
торів з'єднані з базами двадцять п'ятого 38 та
двадцять шостого 41 транзисторів, а також з коле-
кторами двадцять дев'ятого 33 та тридцятого 34
транзисторів відповідно, емітер двадцять дев'ято-
го 33 транзистора з'єднано з емітером тридцятого
34 транзистора, бази двадцять дев'ятого 33 та
тридцятого 34 транзисторів з'єднані з базами три-
дцять п'ятого 26 та тридцять шостого 27 транзис-
торів, а також з базами та колекторами двадцять
сьомого 39 та двадцять восьмого 40 транзисторів
відповідно, причому колектори двадцять сьомого
39 та двадцять восьмого 40 транзисторів з'єднані з
емітерами двадцять п'ятого 38 та двадцять шосто-
го 41 транзисторів відповідно, а емітер двадцять
сьомого 39 транзистора з'єднано з шиною нульо-
вого потенціалу 13 та з емітером двадцять вось-
мого 40 транзистора, база двадцять четвертого 47
транзистора з'єднана з колекторами двадцятого 42
та двадцять шостого 41 транзисторів, база два-
дцять третього 45 транзистора з'єднана з колекто-
рами двадцять п'ятого 38 та дев'ятнадцятого 37
транзисторів, а колектор двадцять четвертого 47
транзистора з'єднано з колектором двадцять тре-
тього 45 транзистора та з вихідною шиною 46.
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Пристрій працює таким чином.
Вхідний сигнал у вигляді струму поступає на

вхідну шину 6. Якщо вхідний струм втікає у схему,
то колекторний струм дванадцятого 21 транзисто-
ра зростає, а колекторний струм одинадцятого 20
транзистора спадає. При цьому другий вхідний 22
транзистор привідкривається, а перший вхідний 19
транзистор призакривається. Відповідно базовий
струм тридцять четвертого 36 транзистора зростає
і він привідкривається, а базовий струм тридцять
третього 31 транзистора спадає і він призакрива-
ється, при цьому базовий струм двадцять шостого
41 транзистора зростає і він привідкривається, а
базовий двадцять п'ятого 38 транзистора спадає і
він призакривається. В результаті колекторний
струм двадцять шостого 41 транзистора зростає, а
колекторний струм двадцять п'ятого 38 транзисто-
ра спадає і при цьому напруга на вихідній шині
прямує до - Еж.

Якщо вхідний струм витікає зі схеми, то колек-
торний струм дванадцятого 21 транзистора спа-
дає, а колекторний струм одинадцятого 20 транзи-
стора зростає. При цьому другий вхідний 22
транзистор призакривається, а перший вхідний 19
транзистор привідкривається. Відповідно базовий
струм тридцять четвертого 36 транзистора спадає
і він призакривається, а базовий струм тридцять
третього 31 транзистора зростає і він привідкрива-
ється, при цьому базовий струм двадцять шостого
41 транзистора спадає і він призакривається, а
базовий двадцять п'ятого 38 транзистора зростає і
він привідкривається. В результаті колекторний
струм двадцять шостого 41 транзистора спадає, а
колекторний струм двадцять п'ятого 38 транзисто-
ра зростає і при цьому напруга на вихідній шині
прямує Еж.

Третій 1, п'ятнадцятий 2, п'ятий 7, сімнадцятий
9, тринадцятий 10 та сьомий 18 транзистори утво-
рюють перший генератор струму зміщення, а
шістнадцятий 4, четвертий 5, шостий 8, чотирнад-

цятий 16, вісімнадцятий 17, восьмий 23 транзисто-
ри утворюють другий генератор струму зміщення.
Вказані генератори разом із джерелом струму 3
задають режим роботи по постійному струму вхід-
ного двотактного каскаду, що побудований на
першому 11, дев'ятому 12, одинадцятому 20, де-
сятому 14, другому 15, дванадцятому 21, першому
19 та другому 22 вхідних транзисторах.

Перший проміжний підсилювальний каскад
побудований на тридцять третьому 31 транзисторі,
підключено до каскодної схеми побудованої на
тридцять дев'ятому 24, тридцять сьомому 25, три-
дцять першому 32 транзисторах, а також до підси-
лювального каскаду, що побудований на двадцять
п'ятому 38 транзисторі.

Другий проміжний підсилювальний каскад по-
будований на тридцять четвертому 36 транзисторі,
підключено до каскодної схеми побудованої на
тридцять восьмому 28, сороковому 29, тридцять
другому 35 транзисторах, а також до підсилюваль-
ного каскаду, що побудований на двадцять шос-
тому 41 транзисторі.

Проміжні підсилювальні каскади підключено в
свою чергу до двонаправленого відбивача струму
побудованого на тридцять п'ятому 26, тридцять
шостому 27, двадцять дев'ятому 33, тридцятому
34, двадцять сьомому 39, двадцять восьмому 40
транзисторах, що автоматично задає режим робо-
ти по постійному струму вказаних підсилювальних
каскадів.

Сукупність дев'ятнадцятого 37, двадцять пер-
шого 44, двадцять третього 45, а також двадцятого
42, двадцять четвертого 47, двадцять другого 48
транзисторів утворюють відбивачі струм у виходи
яких формують вихідну шину 46.

Шини додатного 43 та від'ємного 49 живлення,
а також шина нульового потенціалу 13, забезпе-
чують потрібний рівень напруги для роботи схеми.

Резистор зворотного зв'язку 30 задає коефіці-
єнт підсилення схеми.
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