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Анотація 

Виконані дослідження пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням 

потоків. Визначено амплітудно-частотні характеристики та можливість впливу резонансних піків на 

роботу розподільника. 
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Вступ 

Розподільна апаратура є невід'ємною ланкою гідроприводів мобільних машин і має визнача-

льний вплив на якість роботи усього приводу, а отже і на якість виконання робочих операцій. 

Робота машини може бути супроводжена змінами напрямку та величини навантажень, що 

може потребувати змін параметрів керування у часі, тому дослідження амплітудно-частотних 
характеристик є досить актуальною задачею [1].  

Метою роботи є дослідження роботи пропорційного електрогідравлічного розподільника з 

незалежним керуванням потоків, а саме його амплітудно-частотних характеристик. 

 
Результати дослідження 

В роботі проведені дослідження роботи пропорційного електрогідравлічного розподіль-
ника з незалежним керуванням потоків [2]. Дослідження проведені на основі математичного 

моделювання. 

Амплітудно-частотна характеристика визначалась шляхом моделювання тиску наванта-
ження на виході розподільника, який змінювався по гармонічному закону  рS = рSa ·sin ωt 

(рис.1).   

 

Рис. 1. Амплітудно-частотні характеристики розподільника 

 

При моделюванні фіксувалось значення ω та безрозмірна величина А1/АВ. В якості А1 роз-
глядалась безрозмірна величина А1 = рu/pu0, де рu – значення тиску при зміні частоти вхідного 



  

сигналу; рu0 – значення тиску при статичному навантаженні (рS = рSa), АВ – безрозмірне значення 

амплітуди вхідного сигналу. В якості змінних, що визначають стан розподільника використо-
вувалися тиски рN (тиск в лінії нагнітання), рC (тиск на виході розподільника). 

 

 

Рис. 2. Залежності рN (t) та рС(t) при стійкому режимі роботи розподільника 

 

Висновки 

На основі аналізу отриманих даних (рис. 1) визначено, що резонансні піки роботи спостері-

гаються при частотах (850 – 900) та (4700 – 4900) рад/с, що значно більше частот збурення в 
системі ( до 83 Гц – рис. 2). 
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Research of the operating characteristics of the proportional electro-hydraulic distributor with 

independent flow control 

 

Abstract 

Researches of the electro-hydraulic directional control valve with the independent control have been carried 

out. The amplitude-frequency characteristics have been researched. The possibility of injecting resonant peaks 

into the work of electro-hydraulic directional control have been researched. 
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characteristics. 
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