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Анотація 

Проаналізовано конструкцію секційного гідророзподільника. Проведено інженерний аналіз течій робочої рі-

дини по каналам верхньої секції гідророзподільника. Зменшено місцеві втрати тиску в верхній секції гідророз-

подільника за рахунок включення ливарних радіусів. Запропоновано удосконалену конструкцію секційного гідро-

розподільника. 
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Abstract 

The design of a sectional hydraulic distributor has been analyzed. An engineering analysis of the flow of working 

fluid through the channels of the upper section of the hydraulic distributor was carried out. Local pressure losses in the 

upper section of the hydraulic distributor have been reduced due to the inclusion of casting radii. An improved design 

of a sectional hydraulic distributor has been proposed. 
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Вступ  

В гідравлічних приводах місцеві втрати тиску можуть сягати до 10% на кожному елементу [1, 2]. 

Прикладів дослідження течій робочої рідини в каналах пристроїв керування гідроприводом є досить 

багато [3, 4, 5, 6]. За результатами дослідження вдається зменшити місцеві втрати тиску для необхід-

ного обладнання. 

Метою роботи є удосконалення конструкції верхньої секції гідророзподільника шляхом підбору 

ливарних радіусів для зменшення місцевих втрат тиску. 

 
Результати дослідження 

Предметом дослідження є верхня секція гідророзподільника на рис. 1. В правому робочому каналі 

верхньої секції гідророзподільника робоча рідина може рухатися від штуцера до нижньої секції і на-

впаки. 
 

 

Рис. 1. Конструкція верхнтьої секції гідророзподільника 



  

 

Встановлено початкові умови для дослідження (робочі параметри режимів роботи): подача (Inlet 

Volume Flow) через канали 0,001 м3/с та тиск (Pressure) 16 МПа на вході каналу верхньої секції гідро-

розподільника. 

При вказаних вище початкових умовах виникають значні місцеві втрати від 5% до 7,7% в залеж-

ності від напрямку руху робочої рідини. Вони викликані відсутністю плавних переходів між внутрішні-

ми каналами. Для зменшення цих втрат запропоновано виконувати деталь виготовлену литтям, а канали 

між собою згладжувати ливарними радіусами (див. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Діаграма розподілення зміни тиску в каналах верхньої секції гідророзподільника з ливарними радіусами 3 мм 

 

В результаті використання ливарних радіусів в 3мм вдалося зменшити наявність кавітаційних 

зон та турбулентних потоків в каналах верхньої секції гідророзподільника. За розрахунками місцеві 

втрати тиску становлять від 1,9% до 3,7% в залежності від напрямку течії робочої рідини для удо-

сконаленої конструкції верхньої секції гідророзподільника в якій використовують ливарні радіуси в 

3 мм (див. рис. 3). 

  

 

Рис. 3. Удосконалена конструкція верхньої секції гідророзподільника 



  

Крім удосконалення внутрішньої конструкції верхньої секції гідророзподільника проведено пок-

ращення зовнішнього вигляду для зменшення маси заготовки та підвищення коефіцієнту викорис-

тання матеріалу. Для розробленої удосконаленої конструкції верхньої секції вдалося збільшити кое-

фіцієнт використання матеріалу з 65% до 81%. 

 

Висновки 

Удосконалено конструкцію верхньої секції гідророзподільника, яка забезпечує коефіцієнт викори-

стання матеріалу 81%. Забезпечено також зменшення місцевих втрати тиску під час течії робочої 

рідини в каналах верхньої секції гідророзподільника від 7,7% до 3,7%. 
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