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ДТпр – датчик прибутої води;

ДТпр – датчик відбутої води;

ДТв – датчик витрат;

ДТН – датчик напруги; 

ДТС – датчик струму;
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08-19.ДП.002.00.000 СК
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Енергоефективні технології управління тепловим 

споживанням будівель. Комп'ютеризована система 
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водопостачанням навчального корпусу з 
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Складальне креслення щита Аркуш   1 Аркушів     1
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Перехідний процес ланки регулювання 

температури (замкнута та розімкнена АСР)

Перехідний процес ланки регулювання 

розрідження (замкнута та розімкнена АСР)

Структурна схема АСР температури
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Пошук параметрів налаштування за комплексними частотними характеристиками:

kp = c1=2,577

Ti = | kp / c0 | = | c1 / c0 |=1,051.
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Головна (домашня) сторінка

Відеокадр плану мікрорайону з 

комунікаціями

Cторінка 

моніторингу та 

управління 

обладнанням 

котельні 

Вікна 

налаштування 

регуляторів

Вікна 

налаштування 

насосних станцій

Вікна моніторингу 

ІТП з контурами 

опалення та ГВП

Вікна моніторингу 

ІТП з контурами 

опалення

Cторінка 

технологічних 
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Cторінка
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Дерево сторінок АСДТ
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Вхід користувача в систему
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Відеокадр домашньої сторінки АСДТ
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Сторінка ІТП в редакторі графіки Віджео Сайтек
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Спливаюче вікно 

стану обладнання ІТП 

з контуром опалення 

та гарячого 

водопостачання
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Функція зчитування імен та номінальних параметрів ІТП з файлу бази даних.
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Функція створення вікна аналізатора процеса з відновленням історії попереднього тренду 
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Функція виклику вікна моніторингу стану ІТП.
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Дякую за увагу


