
Електрична частина ТЕЦ потужністю  

132 МВт (2×Р-6-90/31+2×ПТ-60-130/13) 

Ст. гр. ЕСсп-14 Гринько С.С. 
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Рисунок 1 – Вид на зону захисту блискавковідводів ВРУ – 110 кВ а) зверху та б) збоку
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Рисунок 1 – Схема електричної системи

  

Рисунок 2 – Характеристики відносного приросту
Рисунок 3 – Еквівалентна витратна характеристика

  
Рисунок 4 – Еквівалентна витратна характеристика і її апроксимована залежність Рисунок 5 – Еквівалентна характеристика відносних приростів і її апроксимована 

залежність

 Рисунок 6 – Відносні прирости втрат активної потужності від зміни потужності у вузлах встановлення 

генеруючих потужностей 

 
 

Рисунок 7 – Графіки завантаження агрегатів станції
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Потужність станції 132 МВт 

Річний виробіток електроенергії 842874.26 МВтгод 

Коефіцієнт витрати електроенергії на ВП 7%  

Коефіцієнт обслуговування 0.62 чол/МВт 

Кошторисна вартість промислового будівництва 145284400.8 грн. 

Питомі капітальні вкладення 1100.64 грн./кВт 

Собівартість відпущеної електроенергії 49.1 коп/кВтгод 
 


