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Головною метою даного проекту є формування 

рекомендацій щодо оптимальних напрямків Розвитку 

Жмеринських електричних мереж, які б дозволили з 

мінімальними капіталовкладеннями досягти 

позитивного результату у підвищенні техніко-

економічних показників експлуатації ЕМ протягом 

тривалого періоду.  

Для цього необхідно виконати всебічний аналіз 

поточного стану зазначених ЕМ, включно з аналізом 

впливу зношеності обладнання, і на цій підставі 

запропонувати найбільш ефективні для них 

електроощадні заходи.  
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Максимальний граф для методу 
поконтурної оптимізації 



Варіанти розвитку для методу 
динамічного програмування 



Електрична схема оптимального 
варіанту 



 Тепловізійний контроль електрообладнання 

дозволяє виявити такі дефекти: 

 Ослаблення контактних з'єднань струмоведучих частин;  

 Недостатній рівень масла в розширювальному баку, 

вихлопній трубі і у вводах; 

 Порушення в роботі систем охолодження. 

 Наявність дефектних ізоляторів 

 Перегріви контактних з'єднань; 

 Погіршення стану основної ізоляції, ізоляції вводів, 

шунтуючих конденсаторів; 

 Нерівномірність розподілу напруги по елементах; 
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Основні техніко-економічні показники розвиненої ЕМ 

Сумарне збільшення максимального 
навантаження вузлів 

МВт 8,6 

Тривалість використання найбільшого 
навантаження 

год 5400 

Сумарні капітальні витрати на розвиток 
електричної мережі 

тис.грн. 14042 

Рентабельність капіталовкладень в 
розвиток електричної мережі 

% 15,26 

Термін окупності капіталовкладень у 
розвиток електричної мережі 

рік 6,55 




