
Проектування електричної 

мережі. 2. Електрична частина 

двотрансформаторної 

підстанції потужністю 32 МВА  

Виконав: студент 2 курсу,  

групи ЕСМсп-14  

Вітенко І.В.  



Схема головна електричних з’єднань підстанції  
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Роз’єднувач РНДЗ.1-110/1000У1
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Вимикач елегазовий

ВГБ-110У1
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РНДЗ.1-110/1000У1

Трансформатор струму
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Вимикач елегазовий
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АС 70/11

Трансформатор напруги

НКФ-110-83У1

Трансформатор струму

ТВТ 110-І-2000/5

Трансформатор силовий

ТДН-16000/110

Розрядник РВО-10У1

Трансформатор струму ТШЛ-10

Трансформатор напруги 

ЗНОЛ.06-10 У3
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Струмопровід комплектний

ТЗК-10-1600-51

Вимикач вакуумний

ВР2-10 (комірка КРУ типу КУ10С)

Трансформатор струму

ТПЛ-10

Трансформатор власних потреб
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Автомат  А3716Ф

Шинопровід ШРА 73

Запобіжник  ПН-2
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План та поперечний розріз комірки ВРУ-110 кВ  
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Схема постійного струму  
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Рис. 2.7 Принципова схема ввімкнення АБ

1 - електромагніти приводів, які не потребують підвищеної напруги; 2 - елктромагніти приводів, які потребують підвищення напруги; 3 - 

аварійне освітлення; 4 - резервний агрегат звязку; 5 - керування, захист, сигналізація; 6 - масляний насос; SF - автоматичний вимикач; А - 

амперметр; SS - перемикач; QS - рубильник; SB - кнопка; R1 - шунт; R - регулюючий баластний опір; UG - випрамительний агрегат; GB - 

акумуляторна батарея; n - кількість елементів АБ; + ШП, - ШП, IШУ, IIШУ - шини живлення; (- ШП) - шина живлення підвищеною 

напругою.
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Релейний захист та автоматика ЛЕП 

розподільних мереж 
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Релейний захист та автоматика ЛЕП 
розподільних мереж 
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Панель захисту типу ШДЕ-2801 
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Панель захисту типу ШДЕ-2801 
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Схема релейного захисту силового 

трансформатора 

в) комбінований пусковий орган напруги 

МСЗ силового трансформатора;
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г) схема оперативних кіл захисту


