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№ номер початку 

лінії 

№ номер кінця 

лінії 
Назва вузла 

Довжина лінії, 

км 

Марка 

проводу 

300 202 Козятин – 202 7,39 АС-185 

202 4 202 – Козятин тяга 12,56 АС-185 

4 5 Козятин тяга – Глухівці 8,3 АС-185 

5 6 Глухівці – Завод Прогрез 18,5 АС-185 

202 3 202 – Сигнал 0,06 АС-185 

201 3 201 – Сигнал 0,01 АС-185 

300 201 Козятин – 201 7,45 АС-185 

201 2 201 – Сосонка тяга 45,18 АС-185 

2 1 Сосонка тяга – Калинівка 5,22 АС-185 

100 1 
Вінницький енерговузол – 

Калинівка 
53,1 АС-185 

300 203 Козятин – 203 15,9 АС-185 

203 7 203 – Махаренці 2,67 АС-120 

7 204 Махаренці – 204 2,67 АС-120 

204 8 204 – Черемошне 2,67 АС-185 

8 9 Черемошне – Погребище 17,45 АС-120 

9 205 Погребище – 205 11,5 АС-120 

205 10 205 – Плисків 0,7 АС-120 

11 205 Липовець – 205 27,5 АС-120 

206 11 206 – Липовець 2,5 АС-120 

12 206 Степанівка – 206 23,5 АС-150 

207 12 207 – Степанівка 3,3 АС-150 

207 13 207 – Оленівка 6,4 АС-150 

200 207 Вінницька 750 – 207 4 АС-150 

209 200 209 – Вінницька 750 15,75 АС-150 

100 209 Вінницький енерговузол – 209 1,35 АС-150 

200 208 Вінницька 750– 208 5,2 АС-120 

208 14 208 – Турбів 19 АС-120 

14 2 Турбів – Сосонка тяга 14,93 АС-120 

 

 

№ Назва вузла cos φ SН, МВА Марка трансформатора 
Кількість 

трансформаторів 

100 
Вінницький 

енерговузол 
0.9 

Балансува-

льний вузол 
ВРП 110 кВ  

200 Вінницька 750 0.9  ВРП 110 кВ  

300 Козятин 0.9 
Балансува-

льний вузол 
ВРП 110 кВ  

1 Калинівка 0,89 6,3+j3.23 
ТДТН-16000/110/35/10 

ТДТНЄ-25000/110/35/10 
2 

2 Сосонка тяга 0,87 13+j7.37 ТДТНЄ-25000/110/27/10 2 

3 Сигнал 0,9 7,4+j3.58 ТДТН-16000/110/35/10 2 

4 Козятин тяга 0,87 17+j9.63 ТДТН-40000/110/27/10 2 

5 Глухівці 0,9 4,5+j2.18 ТДН-10000/110/10 1 

6 Завод Прогрез 0,88 5,8+j3.13 ТДН-16000/110/10 1 

7 Махаренці 0,87 4,8+j2.72 ТДТН-10000/110/35/10 1 

8 Черемошне 0,86 3,2+j1.9 ТМН-6300/110/10 1 

9 Погребище 0,87 5,1+j2.89 ТДТН-10000/110/35/10 2 

10 Плисків 0,85 2,8+j1.74 ТМН-6300/110/10 1 

11 Липовець 0,9 6,4+j3.1 ТДТН-16000/110/35/10 1 

12 Степанівка 0,87 2,93+j1.64 ТМН-6300/110/10 1 

13 Оленівка 0,9 3+j1.45 ТМН-6300/110/10 1 

14 Турбів 0,88 4,7+j2.54 
ТДТН-10000/110/35/10 

ТДТН-16000/110/35/10 
2 

 
 

Дані про лінії електричної мережі

Параметри вузлів електричної мережі



Варіант 1)
Варіант 2) Варіант 3)

Варіант 4) Варіант 5)
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Рисунок 2 - Оптимальна схема 

електричної мережі

Рисунок 1 - Існуюча схема Вінницьких ЕМ
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Нова 505
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Втрати у мережах 110 кВ

Відпущено потужності

Отримано потужності МВт

МВт

МВт

148,42

144,71

3,709

Капіталовкладення у розвиток мережі тис.грн. 158900

Рентабельність
% 22,16

Строк окупності років 4,5

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
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Схема захистів силового трансформатора

а) пояснювальна схема

б) схема струмових кіл при з”єднанні 

обмоток силового трансформатора 

за схемою У0/Д 

Диференційний 

захист

Газовий захист

Максимальний 

струмовий захист

Захист від

 перевантажень

Кола вимикання

вимикачів Q1 та Q2

+ -

1KAW

2KAW

1KH

2KH

1KL

KSG1

KSG2
3KH HL1

1KA

2KA

1KT

1KT1

4KH

1KT2

5KH 3KL

2KL

3KA
2KT

2KT 6KH
HL2

1KL1

2KL

1KL2

3KL

SQ1

SQ2

YAT1

YAT2
Познач. 

на схемі
Назва елемента Примітка

KL Реле проміжне РП-23

KH Реле вказівне РУ-1

KAW Реле струму з гальмуванням

Реле газовеKSG

Індикатор світлової сигналізаціїHL

KA Реле струмове

KV Реле напруги РН-1Н

KT Реле часу РВ.02

ДЗТ-11

РЗТ-80

-

РСТ-11

Схема оперативних кіл захисту



 

Дякую за увагу  


