
Виконав: ст.гр. ЕСМ-14сп 

Лукашенко І.Г. 

Науковий керівник: 

к.т.н., проф. Свиридов М.П. 

Розвиток Тиврівських 

електричних мереж 

напругою 35 кВ 
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Пункти Нова 1 (501) Нова 2 (502) Нова 3 (503) Нова 4 (504) Нова 5 (505) 

Навантаження, МВт 2,1 2,4 1,6 1,4 1,7 

cos  0,9 0,87 0,9 0,88 0,89 

Категорія споживачів І, ІІ І, ІІ ІІІ І, ІІ ІІІ 
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Варіанти розвитку електричної мережі 

по роках



Схема максимального графа 

електричної мережі
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Оптимальна схема електричної мережі



Зм. Лист № докум. Підп. Дата

Розробив

Перевірив

Т. контр.

Н. контр.

Затвердж.

Літ. Маса Масштаб

ВНТУ, гр.ЕСМ-14сп

Свиридов М.П.

08-15.ДП.010.00.000 E8

Лукашенко І.Г.

Аркуш 3 Аркушів 5

Лежнюк П.Д.

Схема електричної мережі після 

розвитку

Рецензент Розвиток Тиврівських 

електричних мереж напругою 

35 кВ

Підстанція 501

10 кВ

ТМН 
2500/35

ТМН 

2500/35

Підстанція 502

10 кВ

ТМН 

2500/35
ТМН 

2500/35

АС-95/16 10,56 км

Підстанція 503

10 кВ

ТМН 
4000/35

АС-95/16 3,52 км

АС-95/16 5,28 км

АС-95/16 7,92 км

Пилява

10 кВ

35 кВ

ТМН 

2500/35

Тиврів

10 кВ

35 кВ

ТМН

4000/35

ТМН 

4000/35

Підстанція 505

10 кВ

ТМН 
4000/35

АС-95/16 14,4 км

Сутиски ГЕС

10 кВ

ТМН 

2500/35

АС-95/16 8,34 км

АС-95/16 0,05 км

Уяринці
Ярошенка

Підстанція 504

10 кВ

ТМН 

1600/35
ТМН 

1600/35

АС-95/16 4,4 км

Завод АЕА

10 кВ

35 кВ

ТМН
2500/35

ТМН 
2500/35

АС-95/16 0,05 км

АС-120/19 0,35 км

АС-95/16 4,4 км

Красне

10 кВ

35 кВ

ТМН

2500/35

ТМН 

2500/35

АС-95/16 6,16 км

Сутиски

Гнівань

Свиридов М.П.



Зм. Лист № докум. Підп. Дата

Розробив

Перевірив

Т. контр.

Н. контр.

Затвердж.

Літ.

Лист 5 Листів 7

Маса Масштаб

Релейний захист силових 

трансформаторів
У

гр. ЕСМ-14сп, ВНТУ 

08-15.ДП.010.00.111

Лукашенко ІГ.

Рубаненко О.Є.

Рецензент Розвиток Тиврівських 

електричних  мереж напругою 35 

кВ

№ Позначення Найменування Тип

КА 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KL

KT 

KH 

TA 

SX 

KSG

KAW

Реле струму

Проміжне реле

Реле часу

Вказівне реле

Трансформатор струму

Накладка контакта

Газове реле

Диференційне струмове реле

13

T Трансформатор двохобмот.

АЛ-3

ПЭ-40

РВ-69

НКР-3

ПЭ-40

KV Реле напруги РНД53/60Д

KVZ Фільтр-реле напруги зворотньої послідовності РНФ-1М

R Резистор 2000 Ом ПЭВ-50

SG Блоки випробовувальні БИ-4

РЗТ-80

 

а) Оперативна схема

 

35

Δ

Δ

б) Схема при з´єднанні обмоток Д/Д

в) Пояснювальна схема

ДЗТ-11



Зм. Лист № докум. Підп. Дата

Розробив

Перевірив

Т. контр.

Н. контр.

Затвердж.

Літ. Маса Масштаб

у

Рецензент

Лежнюк П.Д.

Порівняльна 

характеристика 

лічильників електроенергії 

08-15.ДП.010.00.111

гр. ЕСМ-14сп, ВНТУ 

Лукашенко І.Г.

Свиридов М.П.

Лист 3 Листів 4

Розвиток Тиврівських 

електричних  мереж напругою 35 

кВ



Зм. Лист № докум. Підп. Дата

Розробив

Перевірив

Т. контр.

Н. контр.

Затвердж.

Літ.

Аркуш  7 Аркушів 7

Маса Масштаб

у

08-15.ДП.010.00.111

гр. ЕСМ-14сп,   ВНТУ

Рецензент

Лежнюк П.Д.

Техніко-економічні 

показники

Основні техніко-економічні показники розвиненої ЕМ

Сумарне збільшення максимального навантаження 

вузлів
МВт 10,5

Тривалість використання найбільшого

 навантаження
год 5100

Сумарне збільшення відпущеної електроенергії МВт*год 130000

Сумарні капітальні витрати на розвиток електричної мережі тис.грн. 8860,15

Збільшення щорічних витрат на експлуатацію мережі за 

рахунок її розвитку
тис.грн. 5712,17

Рентабельність капіталовкладень в 

розвиток електричної мережі
% 18,44

Термін окупності капіталовкладень у розвиток електричної 

мережі
рік 5,42

Очікувані втрати активної потужності  у електричній мережі 

після здійснення розвитку
% 3,0

Очікувані втрати активної потужності  у електричній мережі 

після здійснення розвитку
МВт 3,105

Розвиток Тиврівських 

електричних мереж 

напругою 35кВ

Лукашенко ІГ.


