
Розвиток Жмеринських 

електричних мереж 

напругою 110 кВ 

к.т.н. доцент каф. ЕСС 

Бурикін О.Б. 

Піскунічев С.О. ст. гр. ЕСМ-14сп 



Варіанти схем розвитку

Граф – схема мережі з 

новими пунктами 

1 рік

2 рік

Зм. Лист № докум. Підп. Дата

Розробив

Перевірив

Т. контр.

Н. контр.

Затвердж.

Літ.

Лист 1 Листів 6

Маса Масштаб

Вибір оптимальної 

схеми електричної 

мережі

У

гр. ЕСМ-14сп,  ВНТУ 

08-15.ДП.019.00.000.Е3

Піскунічев С.О.

Бурикін О.Б.

Бурикін О.Б.

Лежнюк П.Д.

Бурикін О.Б.

Рецензент Розвиток Жмеринських 

електричних мереж напругою 

110 кВ
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Подільська 

тяга
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Зм. Лист № докум. Підп. Дата

Розробив

Перевірив

Т. контр.

Н. контр.

Затвердж.

Літ.

Лист 2 Листів 6

Маса Масштаб

Схема електричних 

з'єднань мережі після 

розвитку

У

гр. ЕСМ-14сп, ВНТУ 

08-15.ДП.014.00.000.Е3

Піскунічев С.О.

Бурикін О.Б.

Бурикін О.Б.

Лежнюк П.Д.

Бурикін О.Б.

Рецензент Розвиток Жмеринських 

електричних мереж напругою 

110 кВ
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Межирівська

Т-2

10

10 кВ

Чернятин

Т-1

40
Т-2

40

27 кВ

Подільська - 

тяга

10 кВ

ТМН-6300/110

10 кВ

ТМН-6300/110

10 кВ

Почапинці

ТМН-6300/110

10 кВ

АС-120 

17,5
АС-120 

6,9

АС-120 

18,4

Браїлів Демидівка

Б
а
р

 3
3

0

Б
а
р

 3
3

0

ГСК-1 ГСК-2

Носківці

АС-240 

3,4

АС-95 

12,48

А
С

-9
5

 

0
,0

2

АС-150 

0,3

АС-150 

0,3

АС-95 

0,3

АС-95 

14,3

АС-120 

5,2
АС-120 

5,2

АС-185 

18,77
АС-185 

22,27

АС-185 

8,86

АС-120 

7,8

А
С

-1
8

5
 

2
,8

А
С

-1
8

5
 

2
,8 АС-185 

15,1

АС-185 

1,5

АС-185 

15,03



Зм. Лист № докум. Підп. Дата

Розробив

Перевірив

Т. контр.

Н. контр.

Затвердж.

Літ.

Лист 3 Листів 6

Маса Масштаб

План та розріз 

підстанції 110 кВ
У

гр. ЕСМ-14сп,  ВНТУ 

08-15.ДП.019.00.000.Е8

Піскунічев С.О.

Бурикін О.Б.

Бурикін О.Б.

Лежнюк П.Д.

Бурикін О.Б.

Рецензент Розвиток Жмеринських 

електричних мереж напругою 

110 кВ
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Блок вимикача
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Установка освітлювальна
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Жорстка ошиновка ВРП 110

Блок захисту нейтралі
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Зм. Лист № докум. Підп. Дата

Розробив

Перевірив

Т. контр.

Н. контр.

Затвердж.

Літ.

Лист 4 Листів 6

Маса Масштаб

Захист повітряних 

ліній 110 кВ
У

гр. ЕСМ-14сп,  ВНТУ 

08-15.ДП.014.00.000.Е3

Піскунічев С.О.

Бурикін О.Б.

Бурикін О.Б.

Лежнюк П.Д.

Бурикін О.Б.

Рецензент



Аркушів  6

Вим Лист Підпис Дата

Літ Маса

Розробив

Маштаб

Н.  контр

Перев ірив

Аркуш 5

№ документа

Лінійна арматураПіскунічев С.О.

ВНТУ ЕСM-14сп

 08-15.ДП.019.00.000.Е8

Реценз .

Затвердж

Консульт.

Лежнюк П.Д.

 

L 

b 
r 

Петельний гаситель вібрації, встановлений 

на проводі у підтримуючого затискача

 

r r 

Установка гасителів вібрації в 

підтримуючого затискача

r

Установка   гасителя вібрації  натяжного затискача

Бурикін О.Б.

Бурикін О.Б.



Основні техніко-економічні показники розвиненої ЕМ

Сумарне збільшення максимального навантаження 

вузлів
МВт 15

Тривалість використання найбільшого

 навантаження
год 5807

Сумарне збільшення відпущеної електроенергії МВт*год 87102,15

Сумарні капітальні витрати на розвиток електричної 

мережі
тис.грн. 49587,12

Збільшення щорічних витрат на експлуатацію мережі за 

рахунок її розвитку
тис.грн. 13071,94

Рентабельність капіталовкладень в 

розвиток електричної мережі
% 19,56

Термін окупності капіталовкладень у розвиток 

електричної мережі
рік 5,11

Очікувані втрати активної потужності  у електричній 

мережі після здійснення розвитку
% 2,11

Очікувані втрати активної потужності  у електричній 

мережі після здійснення розвитку
МВт 1,924

Зм. Лист № докум. Підп. Дата

Розробив

Перевірив

Т. контр.

Н. контр.

Затвердж.

Літ.

Лист 6 Листів 6

Маса Масштаб

Техніко-економічні 

показники
У

гр. ЕСМ-14сп, ВНТУ 

08-15.ДП.019.00.000.Е8

Піскунічев С.О.

Бурикін О.Б.

Бурикін О.Б.

Лежнюк П.Д.

Бурикін О.Б.

Рецензент



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


