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     Актуальність. Нафта і нафтопродукти є в наш час одними з 
найнебезпечніших забруднювачів природних вод. Широке та 
різноманітне застосування нафтопродуктів у народному господарстві як 
палив, індустріальних масел, мастил, емульсій, розчинників призводить 
до того, що стічні води майже всіх промислових і транспортних 
підприємств у різних кількостях містять нафтові забруднення.  
 
     Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення 
ефективності існуючих та розробка нових методів очистки води від 
нафтопродуктів, розробка технології очистки води від вуглеводневих 
забруднень для забезпечення ефективного захисту водойм від 
забруднення нафтопродуктами, розробка заходів та методів очистки 
модельних розчинів та стічних вод, а також дослідження  процесу 
регенерації сорбентів, забруднених нафтою та удосконалення 
технологічні схеми знешкодження нафтовмісних вод. 
 
     Об’єктом є процес дослідження обґрунтування рівня екологічної 
безпеки та розрахунок ризиків забруднення нафтою поверхневих 
водойм. 
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3 РАЙОНИ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ  
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СПЕКТРИ ПОГЛИНАННЯ НАФТИ У РІЗНИХ РОЗЧИННИКАХ      4 

1 – хлороформ; 2 – бензол; 3 – чотирихлористий вуглець; 4 – толуол;  
5 – гексан; 6 – водна емульсія 
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1 – електрофлотатор;  
2 – резервуар з очищуваною 
водою;  
3 – патрубок подачі 
очищуваної води;  
4 – частина установки з 
очищеною водою; 
5 – патрубок відбору 
очищеної води;  
6 – перелив для підтримання 
постійного рівня води в 
установці; 7 – лоток відбору 
піни;  
8 – блок електродів; 
9 – регулятор швидкості 
подачі води;  
10 – кран 

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОЇ ЕЛЕКТРОФЛОТАЦІЙНОЇ  
УСТАНОВКИ НЕПЕРЕРВНОЇ ДІЇ:  



 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ СТУПЕНЯ ЕКСТРАКЦІЇ НАФТИ (R) ВІД рН       6 

а – чотирихлористий вуглець;  

б – хлороформ;  

в – гексан 



ГРАДУЮВАЛЬНІ ГРАФІКИ, ПОБУДОВАНІ 
РОЗЧИНЕННЯМ НАВАЖКИ НАФТИ      
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ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ОЧИЩЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО  

РОЗЧИНУ ТА ПРОМИВНИХ ВОД ВІД НАФТОПРОДУКТІВ 
8 



ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ОЧИСТКИ МАЛОЗАБРУДНЕНИХ  

ВОД, ЩО МІСТЯТЬ НАФТОПРОДУКТИ 
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10 ДИНАМІКА ПАРАМЕТРІВ НАФТОВОЇ ПЛЯМИ 

а – зміна концентрації при розливах 0.66, 10.6, 3 та 500 г нафтопродуктів;  

б – розтікання плями при розливі 10,6 г (t=125, 500, 625 с);  

в – розтікання плями при розливі 3 г (t=900 с); г – зміна концентрації нафти з часом у центрі плями.  



ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ  

БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА «ВІННИЦЯВОДОКАНАЛ» 12 
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ДОПОВІДЬ ЗАВЕРШЕНА. 
 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!! 


