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 Об’єктом ДР є досягнення економії палива котельні на базі КП НВО «ФОРТ», на відміну 

від існуючої теплової схеми котельні, що здійснюється за рахунок застосування теплонасосної 

станції на основі багатоваріантного аналізу з використанням низькотемпературних джерел 

теплоти.  

 Предметом роботи є зменшення витрати енергоресурсів на вироблення теплоти шляхом 

створення теплонасосної станції на базі котельні КП НВО «ФОРТ». 

 Метою роботи є досягнення економії палива котельні на базі КП НВО «ФОРТ», на відміну 

від існуючої теплової схеми котельні, що здійснюється за рахунок застосування теплонасосної 

станції на основі багатоваріантного аналізу з використанням низькотемпературних джерел 

теплоти.  

 Задачами роботи є: 

 – визначити енергетичні переваги застосування теплонасосної установки; 

 – проаналізувати варіант застосування теплонасосної станції в тепловій схемі; 

 – обґрунтувати вибір оптимального варіанту застосування ТНУ; 

 – оцінити енергетичну та економічну ефективність від впровадження ТНУ. 
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   ВИСНОВКИ 
  В дипломній роботі встановлено енергетичну та економічну ефективність 

застосування когенераційної теплонасосної станції на базі КП НВО «ФОРТ».  
 Проведений багатоваріантний аналіз застосування ТНУ. Проаналізовано такі 
варіанти встановлення ТНУ в теплову схему: з електроприводом на теплоті з гардині;  з 
електроприводом на теплоті від контактного утилізатора без ПТО; з електроприводом на 
теплоті від КУ з ПТО; з приводом від ДВЗ на теплоті з градирні; від ДВЗ на теплоті від КУ без 
ПТО; від ДВЗ на теплоті від КУ з ПТО.  
 В результаті попереднього техніко-економічного розрахунку встановлено 
доцільність модернізації шляхом встановлення когенераціїної ТНС. У подальших розрахунках 
встановлено, що найбільш ефективним варіантом модернізації є встановлення 
когенераційної ТНС з приводом від ДВЗ на теплоті з градирні. Застосування цього варіанту 
ТНС забезпечить зменшення річної витрати робочого палива на 31,38%. Передбачено, що 
тепловий насос буде працювати цілорічно на потреби системи гарячого водопостачання.  
 Проведено аналіз економічної ефективності встановлення когенераційної ТНС на 
базі котельні. Встановлення когенераційної ТНС забезпечить зменшення експлуатаційних 
витрат на 1778432,6 грн./рік. Термін окупності капіталовкладень в ТНУ становитиме 1,02 
року.  
 Виконано аналіз об’єкту який підлягає монтажу, здійснено гідравлічний 
розрахунок трубопроводів, підібрано діаметри трубопроводів, виконано компоновку 
обладнання і трубопроводів, визначено склад робіт, розраховано трудомісткість виконання 
монтажних робіт.  
Розроблено схему автоматизації ТНС, автоматичну систему регулювання температури води 
на виході з конденсатора та температури води на виході з випарника. 
 Розраховано навантаження котельної мережі. Підібрано схему і конструктивне виконання 
котельної мережі. Вибрано комутаційно-захисну апаратуру та провідники.   
 Проаналізовано умови праці, при  виконані монтажних робіт.  Визначено шкідливі 
та небезпечні фактори, які можуть бути присутні при виконані монтажних робіт, а саме: 
несприятливі параметри мікроклімату; підвищений рівень шуму, вібрації; недостатня 
освітленість робочої зони; можливість ураження електричним струмом тощо. Запропоновано 
заходи покращення умов праці. Проведено  розрахунок занулення. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


