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Типова функціональна схема автоматизації технологічного процесу 
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1 - вхідний регулювальний вентиль подачі води; 2 - регулювальний вентиль 

подачі води кагату №1; 3 – електродвигун вентилятора кагату №1; 4 – 

датчики температури повітря всередині кагату 
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Загальна конфігурація комп'ютеризованої системи управління 
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ПС – пристрій сигналізації; ПР – пристрій 

реєстрації; П – підсилювач сигналу; ВМ1 – 

виконавчий механізм регулюючого органу подачі 

води до кагату (вентиль 2); РО1 – регулюючий 

орган подачі води до кагату (вентиль 2); Р1 – 

регулятор подачі води до кагату; ВН – прилад 

вимірювання напору повітря; ДН – датчик приладу 

вимірювання напору повітря; ПВ1 - пристрій 

відображення значення напору повітря; ЗП1 – 

пристрій, що задає значення температури повітря в 

кагаті; Р2 – регулятор температури повітря; ВМ2 – 

виконавчій механізм контуру регулювання 

температури (електродвигун вентилятора); РО2 - 

регулюючий орган (вентилятор); Д1.1 – Д1.3  – 

датчики температури повітря в трьох точках кагату; 

ВТ – прилад вимірювання температури; ПВ2 – 

пристрій відображення значень температури; ЗП2 – 

пристрій, що задає значення вологості повітря в 

кагаті; Р3 – регулятор вологості повітря в кагаті; 

ВМ3 – виконавчій механізм регулюючого органу 

подачі води до сховища буряка; РО3 -  регулюючий 

орган подачі води до сховища буряка (вентиль 1); 

Д2.1 - Д2.3 – датчики вологості повітря в трьох 

точках кагату; ВВ – прилад для вимірювання 

вологості повітря в кагаті (вологомір); ПВ3 – 

пристрій відображення значень вологості 
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Комп’ютеризована система управління. Схема автоматизації  функціональна 
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Комп’ютеризована система 

управління.  

Схема даних 

Дані з модулів 
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сигналів датчиків

СOM 1

Екран оператора з 
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Комп’ютеризована система управління. Схема ресурсів системи  

CPU

Pentium - 700
HDD

40 GB

Монітор SVGA

800 x 600 dpi

Клавіатура для 

Windows

Введення команд, 

уставок, 

відповідей, 

корегування

Ядро виконавчого 

середовища Trace 

Mode

Файл  звіту по 

результатам 

управління

Графічна форма 

відображення 

перебігу процесу 

управління

Модуль введення 

аналогових 

сигналів

Фізичні сигнали 

датчиків

RAM

128 MB

Файл журналу аварій 

системи

6 



Температура Т1(аналог,0..100 мВ)

Температура Т2(аналог,0..100 мВ)

Температура Т3(аналог,0..100 мВ)

Тиск р (аналог,0..20 мА)

Пуск вентилятора 

(дискр, 1 розряд)

Останов вентилятора

(дискр,1 розряд)

Вологість (аналог,0..20 мА)

Вологість (аналог,0..20 мА)

Вологість (аналог,0..20 мА)

Положення вентиля1

(аналог,0..10В)

Положення вентиля2

(аналог,0..10В)

Відкриття вентиля 1

(дискр, 1 розряд)

Відкриття вентиля 2

(дискр, 1 розряд)

Закриття вентиля 2

(дискр, 1 розряд)

Закриття вентиля 1

(дискр, 1 розряд)

Апаратне 

введення

Апаратне 

виведення
Програмне регулювання

Пуск / останов вентилятора

(дискр, 1розряд)

Закриття / відкриття вентиля 1

(дискр, 1 розряд)

Закриття / відкриття вентиля 2

(дискр, 1 розряд)

Розрахунок 

середньостатистичних 

показників для звіту

T1,T2,T3

p

Вентилятор

Вентиль 1

Вентиль 2

Системний час

Тср

φср 

А
п
а

р
а

ту
р

а
 в

и
в
е

д
е

н
н
я

А
п
а

р
а

ту
р

а
 в

в
е

д
е

н
н
я

Г
р

а
ф

іч
н
и

й
 і
н
те

р
ф

е
й

с

Р
е

гу
л

ю
в
а

н
н
я
 т

е
м

п
е

р
а

ту
р

и
Р

е
гу

л
ю

в
а

н
н
я
 в

о
л

о
го

с
ті

φ1,φ2,φ3

T1,T2,T3

φ1,φ2,φ3

Г
р

а
ф

іч
н
и

й
 і
н
те

р
ф

е
й

с

Схема бази каналів та процедур програмного забезпечення КСУ 
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Графічний інтерфейс оператора. Основний екран кагату №1 
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