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• Метою данної роботи  є проектування КЕС потужністю 920 МВт та дослідження 
сучасних засобів регулювання напруги. 

 

• Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються такі основні задачі:  

 

• 1) дослідження існуючих методів, що використовуються при проектуванні 
електростанцій; ;  

• 2) проектування головної схеми електричних з’єднань КЕС ; 

• 3) вибір комутаційної апаратури, струмоведучих частин, вимірювальних 
трансформаторів, розрахунок грозозахисту та заземлення ВРУ високої напруги;  

• 4) дослідження сучасних засобів регулювання напруги ;  

• 5) розрахунок основних техніко-економічних показників КЕС . 

 

• Обєктом дослідження є електрична частина електричної станції конденсаційного 
типу.  

 

• Предметом дослідження є методи і засоби проектування електростанцій та режими 
роботи засобів регулювання напруги . 

 

• Методи дослідження. Для аналізу та розв’язання поставлених задач використано 
методи математичного моделювання. Під час проектування головної схеми 
електричних з’єднань КЕС використовуються елементи теорії надійності. .  
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3 Головна схема електричних з’єднань КЕС 920 (2×160+3×200) МВт  



4 План та розріз ВРУ 330 кВ  
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L=60 м

hx=28 м

h0=47 м

h=50 м

Зони блискавковідводів, вид зверху та збоку  ВРУ 330 кВ  
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Визначення кошторисної вартості проектованої КЕС  
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Г - генератор 

СК - синхронні компенсатори 

РПН - пристрій для регулювання  напруги під  навантаженням 

ПБЗ - пристрій для перемикання без збуджень  

СД - синхронні  двигуни   

Р - реактор 

БК - батарея конденсаторів  

Обмотка збудження
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• В роботі була спроектована КЕС, яка призначена для видачі потужності в енергосистему і 
забезпечення електроенергією споживачів місцевого району. 

Було розраховано графіки електричних навантажень електростанції, а також обчислено 
техніко-економічні показники роботи станції. 

Для станції було обрано основне обладнання згідно завдання .  
 

• Регулювання напруги в електричних мережах тісно пов’язане з регулюванням реактивної 
потужності. Від балансу реактивної потужності залежить рівень напруги в мережах. Обидва ці 
процеси взаємозв’язані і не завжди їх можна розмежувати. Комплексний підхід до регулювання 
напруги і реактивної потужності дозволяє одночасно підтримувати показники якості напруги в 
допустимому діапазоні і досягати зменшення втрат електроенергії в електричних мережах. 

 
• Однією з особливостей напруги як параметра режиму ЕЕС є те, що якість її має здатність 
погіршуватися на шляху від джерела електроенергії до споживача. Будучи якісною на шинах 
електростанцій, через втрати в лініях, трансформаторах та інших елементах ЕЕС і через вплив 
факторів, що спотворюють форму синусоїди, напруга на шинах підстанцій споживачів уже може 
не відповідати вимогам щодо її якості. Компенсувати втрати напруги в  електричних мережах 
можна шляхом централізованого та місцевого її регулювання. В першому випадку це 
здійснюється збудженням генераторів на станціях та регулюванням коефіцієнтів трансформації 
трансформаторів і зміною навантаження (генерування) джерел реактивної потужності  на 
підстанціях 110 – 750 кВ. На місцевому рівні регулювання напруги і покращення її якості 
здійснюється локальними регуляторами, встановленими на підстанціях і в центрах живлення 
безпосередньо біля споживачів електроенергії.  

ВИСНОВКИ  


