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Анотація 

Запропоновано синтез регулятора струму збудження генератора вітрової електричної 
установки з використанням теорії нечітких множин, який здійснює регулювання вихідної 

потужності. 
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Abstract 

The synthesis of the current regulator of excitation generator of a wind power plant with the use of 
the theory of fuzzy sets, which regulates the output power, is proposed. 
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Результати дослідження 

 
При керуванні вітровою енергетичною установкою доводиться стикатися із певною мірою 

невизначеними вихідними даними, параметрами системи. Особливістю  системи  автоматичного  

керування вітрової електричної установки (ВЕУ) є те, що вона являється нелінійним  нестаціонарним  

об’єктом  керування і  знаходиться  під  впливом динамічних вітрових навантажень. Вітрова енергія 

має стохастичну природу, тому з врахуванням інертності системи доцільним є керування ВЕУ з 
прогнозуванням рівня вхідної енергії [1]. В такому випадку управління матиме нечіткий характер, що 

дозволить застосувати метод нечіткого керування в області вітроенергетики. 

Для синтезу підпорядкованого регулятора швидкості, що реалізує одну із функцій в законі 
керування [2], вихідний сигнал якого доцільно подавати на регулятор збудження, використаємо 

теорію нечітких множин, це дозволить отримати більш високу якість регулювання.  

Структурну схему каналу регулювання системи керування можна представити у вигляді 
зображеному на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурна схема кналу регулювання системи керування ВЕУ 

 

Висновки 
Використання нечіткого регулятора дозволяє підвищити динамічну точність та швидкодію 

системи автоматичного керування ВЕУ за рахунок формалізації процесу прийняття рішень. 
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