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Анотація 

В даній роботі, проведено аналіз частотних діапазонів 2,4 та 5 ГГц, що використовуються в стандарті 

802.11.  
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Abstract 

In this paper, was conducted the analysis of the 2,4 and 5 GHz frequency bands, used in the 802.11standard. 
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Вступ  

Однією із основних задач сучасних засобів для передачі трафіку, з використанням безпровідних 

каналів, є забезпечення високої пропускної здатності для окремо взятого абонента [1]. Так як, висо-

кошвидкісні канали передачі інформації для сімейства стандартів 802.11х створюються за рахунок 

розширення спектра, то при збільшенні частоти робочого діапазону можна використовувати їх біль-

шу кількість. Але використання різних діапазонів дає як переваги так і недоліки.  

 

Основна частина 

Для сімейства стандартів 802.11х використовуються неліцензовані частотні діапазони [2-5]. Діапа-

зон 2,4 ГГц має смугу Δf = 83,5 МГц: від 2,401 ГГц до 2,4835 ГГц. Діапазон 5 ГГц використовує на-

ступні смуги: нижній – від 5,150 ГГц до 5,250 ГГц; середній – 5,250 ГГц до 5,350 ГГц; середній роз-

ширений – від 5,470 ГГц до 5,725 ГГц; верхній – від 5,725 ГГц до 5,825 ГГц. Тоді можна записати: 
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де λ – довжина хвилі; f – частота хвилі в середовищі передачі. 

Враховуючи доступні смуги, отримаємо наступні співвідношення: 

 

2,401...2, 4835 0,1249...0,1207
2,08...2, 23,

5,150...5,350 0,058...0.056
   

2,401...2, 4835 0,1249...0,1207
2,19...2, 45.

5,470...5,825 0,055...0.051
   

 

Як можна бачити, різниця між діапазонами 2,4 ГГц та 5 ГГц складає більше ніж два рази. Це 

означає, що хвилі діапазону 5 ГГц мають в два рази меншу здатність огинати перешкоди. Для таких 

хвиль рівень затухання буде вищим при наявності значної кількості об’єктів у приміщенні та меншу 

проникність через архітектурні завади [6, 7].  

Для діапазону 2,4 ГГц смуга частот в свою чергу поділяється на 14 частотних каналів, носійні яких 

розташовані з інтервалом у 5 МГц. Тут можна отримати три канали зі смугою 20 МГц та один 40 

МГц, що не перекриваються. У діапазоні 5 ГГц існує можливість створення каналів смугою 80 і 160 

МГц що використовується у стандарті 802.11ас.  
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Висновки 

Таким чином, має місце використання двох видів неліцензованих діапазонів для мереж стандарту 

802.11. Для кожного із них існують свої переваги та недоліки. 
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