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Анотація 
У статті головною думкою є виявлення найбільш вигідного варіанту звукоізоляції огороджувальних констру-

кцій, на основі аналізу розрахункових індексів ізоляції повітряного шуму для стін і перегородок з газобетонних 
блоків, а також аналізу розрахункових індексів ізоляції повітряного шуму для стін і перегородок з пористих 
бетонів. 
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Abstract 
The main idea of the article is to identify the most profitable option of sound insulation of enclosing structures, based 

on the analysis of the calculated indices of airborne noise insulation for walls and partitions from aerated concrete blocks, 
as well as the analysis of calculated indices of airborne noise insulation for walls and partitions. . 
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Вступ 

В даний час проблема звукоізоляції огороджувальних конструкцій коштує досить гостро в 
експлуатується житловому фонді і новозведених будинках. Сучасні матеріали для стін найчастіше ви-
користовуються в типових рішеннях огороджень без необхідної додаткової звукоізоляції. У будів-
ництві житлових будинків підвищеної комфортності типові рішення стінових огороджувальних кон-
струкцій слід переглядати з урахуванням додаткової звукоізоляції з метою забезпечення умов комфорт-
ності перебування. 

 
Основна частина 

 
На сьогоднішній день в будівництві будівель житлового фонду слід враховувати ряд факторів, 

покликаних забезпечувати умови комфортності перебування. Відповідно до сучасних вимог [1, 2] 
умови забезпечення інсоляції, достатність природного освітлення, повітро-і паропроникність, теплоеф-
фектівность огорож є основними факторами і розглядаються в першу чергу. Однак, не слід забувати і 
про звукоізоляцію, що особливо важливо для будинків підвищеної комфортності. 

У місті Вінниці і області велику частку ринку збуту стінових матеріалів з пористих бетонів зай-
мають дрібні стінові камені з газобетону, піно-і керамзітопенобетонние дрібні блоки. 

Захист від шуму в будівлі має велике значення, особливо слід відзначити роль звукоізоляції жит-
лових приміщень. Нормованим параметром внутрішніх огороджувальних конструкцій (стін, міжкім-
натних перегородок) житлових і громадських будівель є індекс ізоляції від повітряного шуму Rw, дБ. 
Розрахункові значення індексів ізоляції повітряного шуму внутрішніми огороджувальними кон-
струкціями Rw наведені в табл. 1. 
  



 

Таблиця 1. Розрахункові індекси ізоляції повітряного шуму для стін і перегородок з газобетонних 
блоків 

Марка га-
зобетона по гу-
стині 

Середня щільність 
кладки, яка приймається для 
розрахунку навантажень від 
власної ваги ρ, кг / м3 

Товщина стін 
або перегородок h, м 

Орієнтовний ро-
зрахунковий індекс 
ізоляції повітряного 

шуму Rw, дБ 

D500 570 

0,08 31 
0,1 35 
0,12 38 
0,16 43 
0,2 46 
0,25 49 
0,3 52 

 
Як показав аналіз значень звукоізоляції газобетонних блоків [5], область їх використання об-

межується для стін товщиною 250 ... 300 мм; для перегородок 160 ... 200 мм. При використанні блоків 
інших товщини в конструкції перегородок рекомендовано передбачати ряд технічних заходів щодо 
поліпшення звукоізоляції, а саме, пристрій додаткової звукоізоляції на віднесенні. Такі заходи досить 
трудомісткі і не передбачаються на момент проектування. 

Відповідно до методів расчѐта [1, 2,], для забезпечення необхідної звукоізоляції акустично од-
норідна легкобетонну конструкція повинна мати таку ж поверхневу щільність, що і огорожа з важкого 
бетону. Це пов'язане зі значним збільшенням товщини легкобетонних елементів по порівняно з товщи-
ною конструкцій з важкого бетону, і різким зниженням їх ефективності. Разом з тим, є дані, що свід-
чили про підвищених звукоізоляційних якостях легкобетонних огороджень [6]. 

Користуючись встановленими на сьогоднішній день прийомами розрахунку [1,2, 8], були отри-
мані наступні показники звукоізоляції для перегородок з пінобетону щільністю 800, 900 і 1000 кг / м3. 
До розгляду при цьому приймалася перегородка без дверей між кухнею і житловою кімнатою товщи-
ною 100 мм. 

 
Таблиця 2. Розрахункові індекси ізоляції повітряного шуму для перегородок з пористих бетонів 

№ 
Вид використовува-

ного в огорожі однослойного 
однорідного матеріалу 

Щільність 
використовуваного 
матеріалу, кг / м3 

Товщина 
перегородки, мм 

Розрахун-
ковий індекс ізо-
ляції від повітря-
ного шуму, Rw, 
дБ 

1 

Пінобетон, газобетон, 
керамзитопенобетон 

500 100 34 
2 190 38 
3 600 100 34,6 
4 190 38,8 
5 800 100 36 
6 190 43,5 

 
me=δ*ρ*K                                                           (1) 

де mе - поверхнева щільність матеріалу огорожі, кг / м2;  
δ – товщина огорожі, м;  
ρ - щільність, кг / м3;  
K - коефіцієнт, що враховує відноcне збільшення згинальної жорсткості огорожі з бетонів на 

легких заповнювачах, поризованих бетонів і т.п. по відношенню до конструкцій з важкого бетону з тієї 
ж поверхневою щільністю [2, табл. 10]. 

Граничними умовами призначаємо необхідний індекс ізоляції від повітряного шуму в 60 дБ, що 
забезпечує ізоляцію від гучних звуків працюючого радіо або телевізора у сусідів. За діаграмою, пред-
ставленої на рис. 1, користуючись кривої 4, уточнюємо передбачувану поверхневу щільність кон-



 

струкції огорожі, вона складе 800 - 820 кг / м2. Тоді для конструкцій з пінобетону, газобетону, ке-
рамзітопенобетона і інших ячєїстобетонних композитів при однаковій щільності в 500 кг / м3 індекс 
ізоляції від повітряного шуму може бути розрахований наступним чином: 

800=δ*500*1.7 
Тоді δ=0.94 (м). 
Розрахунки підтверджують, що для зазначених видів матеріалів мінімальна товщина перегоро-

док повинна становити 0,94 метра, що є недоцільним. 
Однак, відповідно до нормативних даними достатньою є ізоляція від повітряного шуму в 41 дБ 

[1, 2]; тоді, відповідно до рис. 1 досить забезпечити поверхневу щільність конструкції в 162-168 кг / 
м2. 

170=δ*500*1.7 
Тоді δ=0.2 (м). 
Ніздрюватобетонні матеріали щільністю 600 кг / м3 можуть бути використані в якості перегоро-

док, тоді їх товщина повинна становити 0,166 м і більше. У цьому випадку індекс звукоізоляції стано-
витиме 41 дБ і зі збільшенням товщини перегородки до 190 мм буде незначно підвищуватися. 
 

Висновок 

 
Відповідно, можна зробити висновок про те, що все перегородки з піно, газобетону щільністю 

800 кг / м3 і більше задовольняють умовам сучасним вимогам по звукоізоляції і оштукатурювання пе-
регородок дозволяє трохи підвищити їх індекс звукоізоляції за рахунок підвищення поверхневої гу-
стини конструкції. 
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