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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Мета дослідження – оцінка напрямів розвитку структури свічок для 

забезпечення ефективного функціонування системи запалювання автомобіля з 

технічною підтримкою СТО. 

Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання: 

 

- аналіз аспектів функціонування СТО «Буг-Авто»; 

- визначення основних параметрів свічок та їх виробників, що сприяє 

ефективності процесу використання свічок запалювання технічною 

службою СТО; 

- розрахунок параметрів функціонування зони ТО і ПР в умовах СТО; 

- аналітичне дослідження основних аспектів функціонування свічок 

на протязі їх життєвого циклу; 

- формування напряму розвитку надійного та екологічного 

функціонування свічок; 

- вирішення питань охорони праці та безпеки в надзвичайних 

ситуаціях. 



Конструкція свічки 

 запалювання  

Основні параметри  

свічок запалювання  
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Розрахунок кількості постів  



  a                б                 у                  г 

а - повністю екрановані збуюючезахищені свічки;  

б - свічки для автомобільних і стаціонарних 

двигунів, що працюють на газі;  

в – компактні свічі;  

г - вимірювальні свічі. 

Спеціальні свічки 

запалювання 
Залежність напруги пробою від кута  

випередження запалювання 

Кут випередження запалювання 

1 - бензинових двигунів; 

2 - газових двигунів. 
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Калильне  

запалювання,  

види й причини  

Калильне  

запалювання,  

детонація й наслідки  

Діапазон забруднення  

невипаруваним паливом 

Діапазон забруднення 

сухими опадами горіння 

Інертний діапазон 

Діапазон самоочистки 

   

  

Діапазони забруднення й  

самоочистки  

кінчика ізолятора  
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 Електронний проектор  Іскровий п'єзоелектричний  

пробник  
Перевірочний ліхтарик  

Наслідки неправильної установки  

Правильні й неприпустимі способи установки свічі 

а - правильна установка;  

б - немає ущільнювального кільця;  

в - два ущільнювальні кільця;  

г - різьбова частина коротка;  

д - різьбова частина довга. 
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Положення свічі запалювання 

а - нераціональне; б – раціональне 

Варіанти висування кінчика 

ізолятора в камеру згоряння 

Несправності свічок запалювання 

\ 
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Нові типи свічок запалювання  

Матеріал й число електродів та ресурс 

1 - срібний,  2 - мідний, 3 – багато електродна свіча, 4 – платиновий 

Конструкція свічі із  

платиновим електродом  

Конструкція електродів свічі  
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Схема поляризації ізолятора свічі  

при подачі високовольтної напруги 

1- металевий електрод; 2 - ізолятор;  

3 – глазур; 4- напрямок витоку  

електрики по поверхні ізолятора 
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  або 

де а – відстань від заряду до поверхні метала; 

     ε – діелектрична постійна діелектрика; 

     k – коефіцієнт пропорційності в законі Кулона. 

Сили притягання заряду +q 

Схема розподілу щільності  

електричних зарядів на поверхні гофру 

Міграція адсорбованих з газової фази негативних іонів  

на поверхні ізолятора свічі запалювання (струм витоку)  

ускладнюється при наявності гофрів на поверхні через  

нерівномірну щільність розподілу зарядів. 

На вершинах гофрів підвищена щільність зарядів  

стосовно підстави така, що різниця потенціалів відповідних 

 ділянок рівна 0,73 кВ/гофр, що приводить до втрати енергії  

рівної 0,73 кДж при проходженні одиниці електричного заряду. 



Об'єкти дослідження – свічки запалювання  Свічка з трьома електродами  

Підготування до виміру  
Стенд СПЗ – 3М  
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Виміряні величини показників свічок запалювання на стенді СПЗ – 8М  

Висновок: наявність гофрів значуще поліпшує ізоляцію свічки запалювання 
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ВИСНОВКИ 

1. Виконаний аналіз особливостей роботи СТО “Буг Авто”. Наведений опис основних 

параметрів свічок запалювання та їх виробники. 

2. Проведений розрахунок СТО, з урахуванням мінливості господарських та 

суспільних умов. Аналіз результатів показав, що отримане число постів може 

задовольнити персонал СТО і клієнтів-автомобілістів за ціною та привабливістю.  

3. Проведений аналіз розвитку свічок запалювання, досліджений вплив ізолятора на 

надійність роботи свічок та розглянуті характеристики приладів для перевірки 

означених виробів. Усі три види роботи дозволили зробити наступні висновки. 

Конструкції та експлуатаційні характеристики свічок запалювання, що 

виробляються різними фірмами відрізняються значним різноманіттям. Немає 

стандартів, які об'єднують світових виробників.  

4. В четвертому розділі показано, що міграція адсорбованих з газової фази негативних 

іонів на поверхні ізолятора свічі запалювання (струм витоку) ускладнюється при 

наявності гофрів на поверхні через нерівномірну щільність розподілу зарядів. На 

вершинах гофрів підвищена щільність зарядів стосовно підстави така, що різниця 

потенціалів відповідних ділянок рівна 0,73 кВ/гофр, що приводить до втрати енергії 

рівної 0,73 кДж при проходженні одиниці електричного заряду. Забезпечується 

екологічність функціонування свічок. 

5. Розглянуті питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

Проведений аналіз умов праці. Виконані вимоги виробничої санітарії, яка включає 

питання, пов'язані з мікрокліматом та освітленням.   


