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Вінниця ВНТУ – 2020 року 



• Актуальність теми.  

• В сучасних системах електропостачання актуальним є 
отримання достовірної та безперервної інформації про 
стан споживання електричної енергії. Це може бути 
реалізовано за рахунок впровадження автоматизованої 
системи контролю обліку електроенергії, що і розроблено 
в даній магістерській кваліфікаційній роботі.  

• Дана система АСКОЕ дозволяє окрім контролю та обліку 
електроенергії в ході технологічного процесу в режимі 
реального часу, накопичувати інформацію про процес 
споживання, будувати векторні діаграми струмів і напруг. 



Основні функції  

• Автоматизований контроль та вимірювання параметрів  

• Контроль якості мережі  

• Збір та облік даних по кожному лічильнику індивідуально  

• Ведення тарифікації за зонами доби  

• Зберігання параметрів обліку в базі даних пристрою.  

• Можливість дистанційного відключення / включення 

навантаження споживача  

• Формування звітів для розрахунків і аналізу.  
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Однолінійна схема електропостачання 
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Структурна схема АСКОЕ 
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Однолінійна схема з АСКОЕ 
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Висновок 

• В магістерській кваліфікаційній роботі розроблено систему 
автоматизованого контролю обліку електроенергії, яка органічно вбудована 
в існуючу систему електропостачання ПАТ  «Олійножировий комбінат».  

• Розроблена система АСКОЕ забезпечує високу ефективність фіксації спожитої 
електроенергії, забезпечує достовірний збір, обробку та зберігання 
інформації, надає можливість її графічного відображення, а токож визначає 
перетоки потужностей в системі електропостачння. 

• Розроблені однолінійна та структурна схеми запроектованої комерційної 
системи АСКОЕ. 

• Структура системи АСКОЕ, що запропонована до впровадження в системі 
електропостачання  ПАТ  «Олійножировий комбінат», повністю задовольняє 
основним вимогам по надійності, швидкодії та ін., які регламентуються 
відповідними нормативними документами. 

 



Дякую за увагу 
!!! 


