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МЕТА РОБОТИ 

• Виконати  аналітичний огляд та аналіз сучасних 

проектних рішень будівель де застосовані 

енергоефективні системи опалення та вентиляції.  

• На основі проведеного аналізу виділити напрямки, 

за якими можливо досягати підвищення  

енергоефективності . 

• Розробити варіант проектного рішення 

влаштування системи створення мікроклімату в 

приміщенні громадської будівлі.  

 



ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ:  

           

          - виконати моделювання теплових режимів будівлі; 

         - виконати моделювання гідравлічних режимів системи                         

вентиляції; 

          - здійснити підбір кліматичного обладнання; 

         - підібрати та визначити необхідні матеріали, механізми для 

монтажу    системи; 

         - визначити тривалість монтажу системи вентиляції; 

         - виконати розрахунок техніко-економічних показників; 

         - розробити необхідні креслення проектних пропозицій; 

         - навести рекомендації по охороні праці, безпеці виконанню 

монтажних робіт та експлуатації системи. 

 



ВИЗНАЧЕНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ   

 

 

• в системі вентиляції використовувати способи ефективного 

використання енергії, наприклад теплоутилізатори 

(рекуператори) тощо; 

 

• системи вентиляції забезпечувати пристроями автоматичного 

регулювання теплової енергії; використовувати ежекційні 

повітророзподільні пристрої. 



,   

(м2·К) /Вт Таблиця 1  - Нормативний опір теплопередачі 

огороджувальних  конструкцій 

  























СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ 

 

      Рекуперації тепла. 

Рекуперація тепла – це 

процес повернення тепла 

витяжного 

(відпрацьованого) повітря  

. Тепле повітря, що 

виводиться з приміщення, 

в теплообміннику віддає 

більшу частину свого 

тепла холодному 

припливному повітрю . 

 

 

 





ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ 

 

1.  При виконанні магістерської кваліфікаційної роботи на тему: «Енергоефективні  системи 

забезпечення мікроклімату громадської будівлі в місті Вінниця» були вирішені  всі 

поставлені задачі. 

  Проведено аналітичний огляд конструктивних рішень системи забезпечення мікроклімату 

громадської будівлі  (1 розділ). На основі аналізу визначені проектні заходи для 

підвищення енергоефективності будівлі:  

- виконано моделювання теплових режимів громадської будівлі;  

- використано  тепло утилізатори  (рекуператори) або інші способи ефективного 

використання енергії; 

- системи припливної вентиляції запроектовано низьконапірними, та забезпечено їх 

пристроями автоматичного регулювання теплової енергії;  

- у системі вентиляції застосовано ежекційні повітророзподільні пристрої; 

2. Результати аналітичного дослідження реалізовані  на прикладі даного  проекту. 

Обґрунтовано вибір використання утилізації теплоти в системах вентиляції та 

димовідведення дозволяє значно зменшити витрати теплової енергії на забезпечення 

мікроклімату громадської будівлі. (1 розділ). 

  

 



3. Розроблено проектне рішення системи  вентиляції. (2 розділ). Виконано 

моделювання гідравлічних  режимів системи вентиляції, відповідно до цих 

розрахунків підібрано 2 холодильні машини чіллери"Carrier" AquaSnap Default 

30RB0232-A холодильною потужністю 234,5кВт кожний; мульті-спліт системи 

кондиціонування повітря  фірми «LG» модель UU43W UHC потужністю по холоду та 

теплу 12,3кВт;  вентилятори, повітроводи. Наведено характеристику всього 

вентиляційного обладнання у зведеній таблиці. 

4.   За результатом виконаних розрахунків розроблено графічну частину(аркуш 1-8): 

план системи  вентиляції, аксонометричні схеми систем, монтажні креслення. 

5. Розроблено організаційно-технологічне забезпечення реалізації  проектних 

пропозицій (розділ 3). Визначена потреба в матеріалі та обладнанні і інструменти для 

монтажу,  необхідні  витрати електроенергії на їх роботу, визначено склад ланок та 

розряд робітників, порядок виконання робіт.  За результатом виконаних розрахунків 

розроблено календарний план виконання монтажних робіт (аркуш 11). Виконано 

розрахунок техніко-економічних показників, визначено загальну трудомісткість 

виконання робіт.  Визначені заходи з техніки безпеки. 

6. Складено локальні кошториси на проведення робіт по влаштуванню систем 

вентиляції громадської будівлі. Визначені техніко-економічні показники проекту. 

   Таким чином досягнута мета роботи, а саме – розробка проектного рішення 

найбільш ефективного варіанту системи вентиляції та кондиціювання, яка 

забезпечить автоматизацію теплових режимів, можливість керування 

температурою у приміщеннях, а також дозволить зменшити витрати теплової 

енергії   на вентиляцію будинку.  



 

 

 

 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! 

 


