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Мета написання магістерської кваліфікаційної роботи - управління 

компенсувальними установками  ПРАТ «Вінницький завод Маяк». 

 
Об'єкт дослідження - процес поліпшення використання КУ в розподільній 

мережі промислового підприємства і керування потужностями цих установок. 

 
Предмет дослідження - режим споживання реактивної потужності в системі 

електропостачання ПрАТ Вінницький завод «Маяк» та керування ним. 

 

 



Генплан підприємства з місцем розташування ЦРП, ТП та 

картограмою навантажень 
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Однолінійна схема ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» 
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Схема заповнення розподільного пристрою ТП 
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Основні техніко-економічні показники СЕП 

Показники 
Позна-

чення 

Величина 

показників 

Одиниця 

вимірювання 

Кількість корисно спожитої ел.енергії Еа 5170160,00 кВт·год. 

Річне спожив. ел.енергії із втратами Е 5295360,54 кВт·год. 

Плата за електроенергію П 14827009,51 грн. 

Витрати на перед. і розпод. ел.енергії Сп 735376,40 грн. 

Сумарні витрати підприємствава Ссум 15562385,91 грн. 

Собівартість ел.енергії S 3,1 грн./кВт·год. 
 



Управління КРП за видами 

6 (10) кВ

0,4 кВ

6  (1 0 ) кВ

0 ,4  кВ

Індивідуальна компенсація 

Централізована компенсація 

Групова компенсація 



Класифікація засобів управління КУ 



Розрахункова схема 

С
 

ТМ 1000/10 1

j341 квар

ТМ 1000/10 2

j458 квар

ААБ 3х50

L=1000м

ААБ 3х50

L=1000м

Шини 10 кВ п/ст 

«ЗахІдна»

Q1КУ=110 квар 

 Q2КУ=180 квар



Графік реактивного 
навантаження 

де QКУi – потужність КУ, встановлених в i-му вузлі; – оперативний надлишок 

реактивної потужності КУ i-го вузла  протягом часу  

Δt2-6;  – дефіцит реактивної потужності i-го споживача протягом часу Δt10-12  



Результати розрахунку 

Таблиця 1 - Потужності 

оперативних надлишків КУ та 

дефіцитів реактивної 

потужності вузлів протягом 

доби, квар 

Таблиця 2 - Зменшення 

втрат та оптимальні 

значення потужностей 

оперативних надлишків 

 0-2 2-4 4-6 6-8 
8-
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20-

22 
22-24 

δQ1(t) 60 60 70 10 0 0 40 30 20 0 0 70 

δQ2(t) 130 100 140 70 40 30 100 90 90 40 60 120 

ΔQ1(t) 0 0 0 0 10 20 0 0 0 10 0 0 

ΔQ2(t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΔQΣ(t) 0 0 0 0 10 20 0 0 0 10 0 0 

 

 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 
12-

14 

14-

16 

16-

18 
18-20 20-22 22-24 

ΔW1(t) 0 0 0 0 1,22   2,006 0 0 0 1,22 0 0 

ΔW2(t) 0 0 0 0 0,007 0,009 0 0 0 0,007 0 0 

ΔW(t) 0 0 0 0 1,213 1,997 0 0 0 1,213 0 0 

δQ?1КУ(t) 0 0 0 0 10 20 0 0 0 10 0 0 

δQ?2КУ(t)  0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 

 



Доповідь закінчено  


