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Пункти 1 2 3 4 5 

Найбільше зимове 

навантаження, МВт 

2,1 2,2 1,4 1,2 0,89 

Коефіцієнт потужності 

навантаження 

0, 9 0,91 0,88 0,92 1,7 

Дані про максимальне навантаження п’ятого року 

для нових споживачів 

Ретроспективні дані для прогнозування  максимального навантаження  

Хмельницький 

енерговузол

Деражня

Летичів

Лозове
Івашківці

Ракова

Маломоленці

Голенищево

Козачки

Бохни

Бройлерна 

Новоконстянтинів
Тележинці

Цукр. з-д

Ст. Синява

Ружичанка

Богданівці

Вовковинці

Комаринці 

тяга
Балки

Бар

1
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203

204
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14

Роки 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рmax, % 86 86 87 91 92 93 96 98 99 100 
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Варіанти розвитку електричної системи 
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Схема електричої мережі після розвитку 

Стара Синява

Бройлерна

10 кВ

ТМН

2500/35

Нова 1 Нова 5

Нова 2 Нова 3

Хмельницький

Маломоленці

А
Т

-2

А
Т

-1

Г
р

еч
ан

и
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яг
а

Г
ел

ет
и

н
ц

і

Т
ер

м
о

п
л
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т

Аеропорт
Центральна

Раково

АС-120

11,8

АС-120

7,21

АС-150

13,36

АС-150

19,8

Козачки 

10 кВ

А
С

-7
0

1
1

,5

А
С

-9
5

1
5

,2

Новоконстянтинів

Тележинці

Цукровий завод

АС-95

5,5

Нова 4

Деражня

Бохни

Голенищево
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2500/35

ТМН

2500/35

ТМН

2500/35

ТМН
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10 кВ

10 кВ

10 кВ
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12,8

А
С

-9
5

1
3

,4

АС-95

5,94

АС-95

5,5

АС-95

10,89

АС-95

8,91

АС-95

3,2

Летичів

АС-95

3,96

АС-95

6,93

АС-95

11,88

АС-95

13,86

ТМН

2500/35

ТМН

2500/35

ТМН

2500/35

ТДТН

16000/110/35

ТМН

6300/110
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План та розріз підстанції 110 кВ 
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        Силовий трансформатор

Блок вимикача

Блок трансформатора напруги

Блок трансформатора струму

Установка освітлювальна

№ Найменування К-сть

10

11

12

13

14

15

Туалет

Блок роз’єднувача

Блок розрядників

Блок опорних ізоляторів

Шкаф ТВП 

КРУ 10(6) кВ

Жорстка ошиновка ВРП 110

Блок захисту нейтралі

Б - Б

В - В
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Параметри режиму роботи електричної мережі 

Хмельницький 

енерговузол

1

101

6

7

8

9

200

19

18

2

4

3

10

11

12

13

202

15

17

100

5

102

103

104
105

106

107 201

203

204

205

14

16.717+j7.574

114.737 кВ

16

113.492 кВ
10.385

114.262 кВ

112.532 кВ
35.416 кВ
10.233 кВ

33.277 кВ
10.16 кВ

33.835 кВ
10.3 кВ

33.607 кВ
10.292 кВ

33.277 кВ
10.16 кВ

33.335 кВ
10.217 кВ

33.132 кВ
10.147 кВ

109.139 кВ
36.538 кВ
10.31 кВ

34.908 кВ
10.401 кВ

33.335 кВ
10.217 кВ

33.335 кВ
10.217 кВ

109.4 кВ
33.811 кВ
10.233 кВ

109.6 кВ
36.642 кВ
10.398 кВ

114.401 кВ
10.48 кВ

114.588 кВ

112.702 кВ
10.384 кВ

112.646 кВ

109.276 кВ
26.130 кВ
10.35 кВ

112.589 кВ

112.326 кВ
10.296 кВ

113.278 кВ

109.787 кВ
36.755 кВ
10.416 кВ

115.12 кВ

115.5 кВ

115.5 кВ

16.636+j7.795

16.586+j8.088

13.632+j6.899

7.299+j2.194

5
.8

8
3
+
j1

.3
7
1

4.176+j0.281

33.26 кВ
10.245 кВ

33.084 кВ
10.189 кВ

33.176 кВ
10.277 кВ

33.614 кВ
10.303 кВ

33.425 кВ
10.33 кВ

108.453 кВ
36.308 кВ
10.366 кВ

109.412 кВ
36.606 кВ
10.38 кВ

0
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1
6
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.0
4
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1
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2
5
+
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3
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7+
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.6
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2.437+j1.667

2
.0

5
+
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.6
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1.402+j1.488

2
.0

4
9
+

j1
.1

6
8
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6
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5
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7
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7
7
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.6
9
3

1
0
.1

+
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.8

10.2
+j7.6

8

20.4+j13.42

20.55+j13.294
29.898+j19.156

29.947+j19.108

15.118+j11.286

15.123+j10.973

17.574+j12.122

23.134+j15.485

2
7
.9

+
j1

7
.8

3

28+j17.81

1.9
02+j1.8

84

0.
89

+j
0.

6

3.27+j2.7

Результати розрахунку максимального 

режиму 

Хмельницький 

енерговузол

1

101

6

7

8

9

200

19

18

2

4

3

10

11

12

13

202

15

17

100

5

102

103

104
105

106

107 201

203

204

205

14

5.816+j1.545

109.767 кВ

16

109.366 кВ
10.199

109.616 кВ

107.102 кВ
35.657 кВ
10.239 кВ

34.78 кВ
10.368 кВ

35.033 кВ
10.433 кВ

34.826 кВ
10.39 кВ

34.764 кВ
10.368 кВ

34.737 кВ
10.367 кВ

34.679 кВ
10.504 кВ

108.069 кВ
36.18 кВ

10.292 кВ

35.462 кВ
10.424 кВ

36.044 кВ
10.455 кВ

35.786 кВ
10.372 кВ

105.369 кВ
34.885 кВ
10.073 кВ

108.157 кВ
36.191 кВ
10.315 кВ

109.687 кВ
10.13 кВ

109.742 кВ

109.208 кВ
10.21 кВ

109.193 кВ

106.96 кВ
25.576 кВ
10.195 кВ

109.143 кВ

109.075 кВ
10.179 кВ

109.343 кВ

106.02 кВ
35.494 кВ
10.11 кВ

109.889 кВ

110 кВ

110 кВ

5.806+j1.839

5.8+j2.167

4.78+j2.123

2.58+j1.043

2
.1

0
2
+
j0

.7
7
2

1.538+j0.468

34.7 кВ
10.377 кВ

34.701 кВ
10.37 кВ

34.708 кВ
10.392 кВ

34.826 кВ
10.441 кВ

34.764 кВ
10.402 кВ

106.766 кВ
35.743 кВ
10.209 кВ

106.97 кВ
35.803 кВ
10.201 кВ

0
.2

3
1
+
j0

.0
8
8

0.6+j0.45

0
.5

1
8
+

j0
.2

2
7

0.
23

2+
j0
.1

63

0.841+j0.485

0
.9

+
j0

.5
5

2.258+j0.453

0.041+j0.081

0.468+j0.351

0
.6

6
2
+

j0
.3

6
7

0.231+j0.146

5
.6

4
9
+
j3

.2
6
9

2
.5

4
+
j1

.2
4

3
.4

4
+
j1

.3
6

3.
43

9+
j1
.2

6

7.03+j3.15

7.04+j2.84

10.325+j4.781

10.33+j4.626

5.171+j2.504

5.171+j2.203

6.003+j2.411

7.938+j3.3049
.6

+
j4

.1

9.64+j3.8

0.6
64+j0.3

95

0.
31

+j
0.

19

1.1+j0.695

Результати розрахунку мінімального 

режиму 

Хмельницький 

енерговузол

1

101

6

7

8

9

200

19

18

2

4

3

10

11

12

13

202

15

17

100

5

102

103

104
105

106

107 201

203

204

205

14

16.469+j7.682

120.274 кВ

16

119.084 кВ
10.464

119.821 кВ

109.446 кВ
36.117 кВ
10.454 кВ

33.889 кВ
10.204 кВ

34.49 кВ
10.061 кВ

33.511 кВ
10.261 кВ

33.566 кВ
10.269 кВ

33.073 кВ
10.132 кВ

32.869 кВ
10.062 кВ

110.081 кВ
36.835 кВ
10.401 кВ

35.6 кВ
10.174 кВ

36.515 кВ
10.012 кВ

36.822 кВ
10.503 кВ

104.551 кВ
33.533 кВ
10.073 кВ

110.478 кВ
36.936 кВ
10.483 кВ

119.975 кВ
10.399 кВ

120.15 кВ

118.39 кВ
10.468 кВ

118.338 кВ

110.084 кВ
26.323 кВ
10.428 кВ

118.276 кВ

118.033 кВ
10.389 кВ

118.92 кВ

110.432 кВ
36.971 кВ
10.478 кВ

120.645 кВ

121 кВ

121 кВ

16.397+j7.948

16.352+j8.285

13.406+j7.18

7.083+j2.682

5
.6

7
2
+
j1

.8
7

3.975+j0.795

32.599 кВ
10.033 кВ

31.941 кВ
10.127 кВ

32.379 кВ
10.023 кВ

33.235 кВ
10.184 кВ

32.983 кВ
10.189 кВ

109.36 кВ
36.612 кВ
10.453 кВ

110.2 кВ
36.87 кВ

10.456 кВ

2
.5

8
4
+
j0

.0
7
3

1.7+j0.57

1
.4

2
5
+

j0
.4

3
7

2.
13

8+
j1
.1

55

3.904+j2.167

4
.9

8
+
j2

.7

2.258+j0.453

0.028+j0.664

3.73+j2.042

2
.0

4
9
+

j1
.1

7

0.802+j0.452

1
7
.0

4
5
+
j1

4
.2

5
9

7
.7

+
j6

.2
9
2

1
0
.3

+
j7

.3

10
.3

+j
7.

21
5

20.509+j12.906

20.65+j12.729
29.992+j18.538

30.036+j18.458

15.273+j10.769

15.278+j10.422

17.715+j11.518

23.267+j14.806

2
8
.1

+
j1

7
.1

3

28.2+j17

1.9
01+j1.1

77

0.
89

+j
0.

6

0.22+j1.31

Результати розрахунку післяаварійного 

режиму 



Зона захисту подвійного стрижневого блискавковідводу 
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