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Висновки  
 

  В наслідок виконаних розрахунків було отримано такі результати: 

• проаналізовано зміну напружено-деформованого стану фундаментів будинку за 
даними числового моделювання спільної роботи елементів системи «грунтова 
основа – фундамент - будівля»  на прикладі покращення деформаційних 
характеристик та показників міцності ґрунтів основи шляхом застосування 
бурозмішувальної технології та влаштування ґрунтоцементних елементів; 

• встановлено, що характер напружено-деформованого стану фундаментів суттєво 
залежить від жорсткості надземної частини будинку та розташування несучих 
конструкцій в плані; 

• запропоновано варіаційний розрахунковий підхід для пошуку раціонального 
варіанту фундаментних конструкцій будівлі або споруди шляхом числового 
моделювання взаємодії елементів системи «ґрунтова основа – фундамент - будівля» 
для призначення потрібних параметрів ґрунтоцементних елементів (довжина, 
діаметр, розташування в плані). 

• Другий варіант виявився економнішим на 878 697 грн. Однак з’являється крен будівлі 
та збільшується величина осідання. Виходячи з цього остаточно був прийнятий 
варіант №1 – будівля на пальовому фундаменті. 

• Відносна різниця осідання другого варіанту складає 0,018м, що в свою чергу не 
перевищуе грнаничних хначень, наведених в нормах. 

• В результаі проведених розрахунків першого варіанту (пальового фундаменту) 
осідання склало 41,7 мм, зона максимального осідання розташована під висотною 
частиною будівлі. При проектуванні фундаментної плити осідання зросли в 2,6 рази і 
склали 108 мм, також зона осідання змістилась до ядра жорсткості. 
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