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Анотація 
Розглянуто принципи формування системи алгебраїчних рівнянь для визначення коефіцієнтів базис-

векторів високої роздільної здатності материнських вейвлетів Добеші. Наведені приклади таких сис-
тем рівнянь. 
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Abstract  
Principles of formation of system of the algebraic equations for definition of coefficients of bases-vectors of 

high resolution parent wavelets are considered by Dobeshi. Examples of such systems of the equations are 
resulted. 

Keywords: discrete wavelet-transformation, parent wavelet, scale function, compression coefficient, basis-
vector  coefficients. 

Вступ 
Аналіз нестаціонарних сигналів (тобто сигналів, у яких спектр змінюється в часі) найдоціль-

ніше використовувати дискретне вейвлет-перетворення (ДВП). При цьому немає необхідності 
застосовувати для цього саму функцію материнського вейвлету, а цілком достатньо базис-
вектору коефіцієнтів  Nh , який є її уособленням. Разом з тим, роздільна здатність ДВП зале-
жить від величини N , тому є важливим побудова векторів великого розміру, що розглянуто в 
цій роботі. 

Математична модель побудови базис-векторів для материнських вейвлетів Добеші 
Вейвлети Добеші є єдиними, для яких вектори  Nh  визначаються розв’язанням систем 

алгебраїчних рівнянь. Розглянемо принципи складання такої системи для визначення вектора 
коефіцієнтів  Nh  для вейвлету Добеші ND  при коефіцієнті стискання 2. 

З властивості ортогональності масштабних функцій      mdxmxx 0 , де m0  – сим-
вол Кронекера, випливає  
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Умова ортогональності материнського вейвлету поліномам до степеня 1L  (
2
NL  ), що 

визначає його гладкість,   010   dxxxL,n n  зводиться до співвідношення  
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Умова нормування масштабної функції   1dxx  дає ще одне рівняння 
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ih 2 .                                    (3) 

Виконаємо аналогічну процедуру для материнського вейвлету 8D . 
Для цього вейвлету 8N , тому 321 ,,m   і вираз (1) розщеплюється на підсистему, яка 

складається з трьох рівнянь: 
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Крім того, 4L , тому 3210 ,,,n   і вираз (2) розщеплюється на підсистему, яка складаєть-
ся з чотирьох рівнянь: 
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Спільна система рівнянь  
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Висновки.  
1. Оскільки роздільна здатність дискретного вейвлет-перетворення залежить від величини 

N , є важливим побудова базис-векторів великого розміру. 
2. Вейвлети Добеші є єдиними, для яких вектори  Nh  визначаються розв’язанням систем 

алгебраїчних рівнянь. Формування цих систем базується на ортогональності масштабних функ-
цій та материнських вейвлетів. 
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